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1. AMAC

Deneyin amaci; teknik kullamm amagli dokuma, 6rme, dokusuz yiizey tekstil triinlerinin

kalite kontrol muayenelerinden biri olan hava gecirgenlik derecesinin belirlenmesidir.

2. GENEL BILGILER

Hava gecirgenligi, havanin lifler, iplikler ve kumas vyapisi igerisinden gegebilme
kabiliyetini ifade eden, vucuttan gecen havanin tutulmasi veya disan iletilmesi ile ilgili bir
kullamm 6zelligidir. Kumasgi olusturan lif yapisi, iplik yapisi, kumasg konstriiksiyonu ve kumasin
gordugu terbiye islemlerinden etkilenen bir 6zellik olarak hava gegirgenligi, 1s1 iletkenligi ile de
paralellik sergilemektedir. Hava ge¢irgenligi iyi olan kumaslar vicutta hava sirkilasyonunu
saglarken, hava gecirgenligi dusiik olan kumaglar hava sirkilasyonunu keserek sicaklik kaybim
onlemektedir ve bu durum elyaf ozelliklerinden doku tiriine kadar birgok parametreden
etkilenebilmektedir. Ornegin; ¢oézgii ve atki sikligi arttikca havanin gegmesine karsi direngte
artmakta ve hava gecirgenligi azalmaktadir. Kalin iplikli ve sik konstriiksiyonlar daha az hava
gecisine miisaade etmekte ve bu durum bazi mamul kumaslarda (parasiitlik kumas, kis
kosullarinda kullanilacak c¢adir kumaslart vb.) istenilen bir durum olabilmektedir. Kumasa
uygulanan terbiye islemlerinin hava gecirgenligine etkisine bakildifinda, genel olarak kumas
gozenekliligini degistiren her uygulama (su ge¢irmezlik apresi, burusmazlik apresi vb) hava
gecirgenligini de degistirmektedir. Iplikleri hacimlestiren ve kumag yiizeyini tilylendiren bitim
islemleri de havayi hapsederek sirkilasyonu énlemektedir.

Deneyin yapilisinda TS 391 esas alinmaktadir. Buna gére kumasin hava gegirgenlig,
kurulan deney diizenegine uygun olarak yerlestirilen deney numunesinin iki yuzii arasindan dik
olarak gecen vakumlu havanin m*/dk cinsinden olgiilen debisi olarak ifade edilmektedir.

Bu test, dokunmus, oriilmis veya non-woven tekstil {irlinleri, deri ve deri mamulleri, suni

deri, kagit, hava filtreleri vb. iirinlerin hava gecirgenliginin tespitinde kullamlabilmektedir.



3. DENEY DUZENEGI
Hava gegirgenligi test cihazi Sekil 1'de gorilmektedir. Dizenekteki elemanlar ise asagida

maddeler halinde siralanmigtir.

Sekil 1. Hava Gegirgenlik Test Cihazi

Ag¢ma-Kapama digmesi
Numune tutucu kaldirma kolu
Numune tutucu

Olgekli basing gostergesi
Basing gostergesi ayar vidasi
Dijital gosterge ve ayar panosu
“TIMER” butonu
“START/STOP” butonu
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Kumastan ge¢en hava miktarini m” cinsinden gosteren sayag



4. DENEY NUMUNESI

Kumagin kingik, kat izi olmayan, izerinde delik, patlak ve kir bulunmayan degisik
yerlerinden (sag, orta ve sol gibl) en az 3 adet 6lgim yapilir. Test igin 6zel bir numune
hazirlanmas1 gerekmemektedir. Ancak hazirlanmak istenirse germe dizenegim kapatacak

boyutlarda kesilmesi yeterli olmaktadir.

5. DENEYIN YAPILISI
Ilgili standarda uygun olarak yuriitilecek deneyde takip edilecek sira asagida maddeler

halinde siralanmustir.

1. Ag¢ma-Kapama dugmesine (1) basilarak cihaz galigtirtlir.

2. Kaldirma kolu (2) yardimiyla kaldirilan 3 nolu numune tutucunun altina, ortasinda kumas
tirine gore degisen farkh alanlarda (5-20-50-100 ¢m?) bogluk bulunan disklerden uygun
olan! secilerek yerlestirilir. Daha sonra deney numunesi diskin tizerine uygun gerginlikte
konularak numune tutucu ile sikigtirlir.

3. Basing gostergesinde (4) numune tlimine uygun olarak sec¢ilen basing deZeri ayarlamir
(50-100-200-300-400-500 Pa degerlerinden biri se¢ilmekte olup elbiselik kumaglarda 50-
100 Pa, endiistriyel kumaslarda 200-500 Pa, orme kumaglarda 100 Pa tavsiye
edilmektedir).

4. Gosterge ve ayar panosu (6) yardimiyla test siresi ayarlanir.

5. Teste baglanmadan énce debi sayacindaki (9) deger ilk deger olarak kaydedilir.

6. Zaman ayarli test icin “TIMER” butonuna bastlarak kumagtan hava gegisi baslatilir. Test
sliresince gosterge panosu uzerindeki zaman sayacindan kalan sure takip edilebilmektedir.

7. Secilen surenin sonunda hava gegisi durur ve 9 nolu gostergeden okunan hava debisi
degeri kaydedilir. Test oncesi okunan ilk deger ile test sonrasi okunan deger arasindaki
fark kumasin hava gecirgenlik degeri olarak ifade edilmektedir.

8. Zaman ayan yapilmadan gergeklestirilecek deneylerde hava gecisi “TIMER” yerine
“START/STOP” diigmesine basilarak baglatilmakta, test éncesi ve sonrasi debi degerlen
kaydedilerek aralarindaki farktan kumasin hava ge¢irgenlik degen tespit edilmektedir.

9. Kumas Uzerninde enaz 3 farkh bolgeye test uygulanmahidir. Sonuglann givenirlifi

acisindan kumas izerinde aym alan ikinci kez test i¢in kullanilmamalidir.



6. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Muihendisligi Boélumii Laboratuvar Yaptirma ve
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Degerlendirme Ilkeleri™ne uygun bir rapor hazirlamr. Raporun hazirlanmasinda dikkat edilecek

hususlar ve takip edilecek sira agagida verilmistir.

v Deney raporu metni ve tablolan beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmalidir. Karakter
blylkligi 12 pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir aralifiyla

yazilmali, sayfalar numaralandinlmalidir.

Deney raporu boliimlerine ait kisaca agiklama ve érnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemamnin adi, 6grenci adi,
numarast, béliimi, deneyin yapilig tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer alacaktir.
Icindekiler Boliimii: Rapor icindeki bolum bashiklan sayfa numaralari ile beraber

gosterilmelidir. Asagida bir érnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
LGIRIS . .o 1
2MATERYAL VEMETOT .. ..ot 2

LN

Giris Boliimii: Deneyin yapilis amaci, onemi, elde edilen bilgilerin hangi durumlarda
kullamilabilecegi, hava gegirgenlik derecesini etkileyen parametreler anlatilmalidir.

Materyal ve Metot: Deneyde analiz edilen numunelerin hazirlamsgi, kumag 6zelliklen ile birlikte
verilmelidir. Bunun yani sira deneyin yapiligi, deneyde uygulandig sekliyle, dikkat edilmesi
gereken hususlar da belirtilerek anlatiimalhidir.

Sonuclar ve Degerlendirme: Deney sonucunda, hava gecirgenlik tayini yapilan kumastan elde

edilen sonuglar Cizelge 1'de gornildugu gibi duzenlenmeli ve sonuglar mutlaka



degerlendirilmelidir. Deneyde elde edilen hava gegirgenlik degerine, teste tabi tutulan kumagin
elyaf turi, kumasin fiziksel ozellikleri (siklik, gramaj vb.), gordugu terbiye islemleri gibi

faktorlerin nasil etkide bulunabilecegi agiklanmalidir.

Cizelge 1. Numunenin Hava Gecirgenligi Deney Sonuglan

Hava Gegirgenlik degeri

Numune No 3
(Debi) (m’ /dak)

1
2

=
2

Ortalama

Standart Sapma




