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1. AMAC

Boyal: ve baskili tekstil mamiillerinin insan teri ile karsilastiklarinda, renklerinde
meydana gelebilecek degisikliklerin ve beyaz giysilere renklerinin akmasinin

(lekelenmesinin) belirlenmesidir.

2. GENEL BIiLGILER

Haslik, bir tekstil materyalinin iretim ve kullanma esnasinda Kkarsilastigi cesitli
etkenlere kars1 gosterdigi direnme giicti seklinde tanimlanir. Bir tekstil materyalini boyarken
uygun boyarmadde secimine dikkat edilmediginde, giyim esyalarinin viicudun fazla terleyen
bolgeleriyle temas eden kisimlarinda 6nemli yerel renk agilmalari meydana gelebilir ve ig
beyaz giysileri de lekeleyebilir (kirletir). Bu foyde boyali ve baskili kumaslarin tere karsi olan
renk hasliginin tayin edilmesi anlatiimaktadir. TS EN 1SO 105-E04’e gore yapilan tere karsi
renk haslig: tayini deneyi, 6zellikle giysi olarak insan viicudu ile temas edecek olan kumaslara

uygulanmaktadir.

Suya kars1 renk hasligi tayini (TS EN ISO 105-EQ1), Deniz suyuna karsi renk hasligi
tayini (TS EN 1SO 105-E02) ve Klorlu suya (yiizme havuzu suyu) karsi renk hasligi tayini (TS
EN ISO 105-E03) gibi haslik deneyleride tere karsi renk hashigi tayini deneyine benzer
prosediirler ile uygulanmaktadir. Bu deneylerde sadece numunelerin igerisinde bekletildikleri

cozeltiler farklilik gostermektedir.

3. DENEYDE KULLANILAN CiHAZ, ARAC VE GERECLER

Deneyin vyiiriitiilmesinde kullanilan temel cihaz, arag ve geregler asagida verilmistir.

- Deney Aygti (Perspirometre), paslanmaz celikten 11.5 x 6 cm’lik boyutlarinda bir
taban, bu tabanin iizerine uyacak boyutlarda 5 kg’hik bir agirlik kitlesi, yine bu
taban boyutlarinda numunelerin arasina yerlestirildigi cam veya akrilikten
levhalardan olusmaktadir (Sekil 1).

- Etiv

- pH metre

- Histidin

- Disodyum Hidrojen Ortafosfat Dodihidrat
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- Sodyum Kloriir

- Sodyum Dihidrojen Ortafosfat Dihidrat
- Sodyum Hidroksit Cozeltisi

- Asetik Asit Cozeltisi

- Gri Skala (1SO-105 AO3)

- Refakat Bezi (Multifibre)

4. NUMUNE ALMA VE HAZIRLAMA

Deney numunesi ve refakat bezi (multifibre) 10x4 cm boyutlarinda kesilir ve
numunenin o6n yiziu refakat bezi (multifiore) ile ortiisecek sekilde kisa
kenarlarin biri boyunca dikilir. Bir deneyde 1 adet asidik ve 1 adet bazik i¢in olmak

uzere iki adet numune hazirlanir.

4.1. Deney Cozeltilerinin Hazirlanmasi

Insan terine esdeger alkali ve bazik olmak iizere iki ayr1 ¢ozelti hazirlanir.

Asidik Deney Cozeltisi:

0.5 g/l Histidin

2.2 g/l Sodyum Dihidrojen Ortafosfat Dihidrat

5 g/l Sodyum Kloriir

tartilarak saf su icerisinde ¢oziiliir ve Asetik Asit ile pH 5.5’e ayarlanur.

Bazik Deney Cozeltisi:

0.5 g/l Histidin
2.5 g/l Disodyum Hidrojen Ortafosfat Dodihidrat
5 g/l Sodyum Kloriir

tartilarak saf su igerisinde ¢oziiliir ve Sodyum Hidroksit ile pH 8’e ayarlanir.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com



http://www.softwarelabs.com/
http://www.softwarelabs.com/

5. DENEYIN YAPILISI

Onceden hazirlanmis deney numunelerinden biri alkali digeri bazik deney cozeltisi
icine atilr. Tyice 1slanmas: icin 30 dakika bekletilir. Sonra numuneler ¢ozeltiden cikartilarak
iki akrilik ya da cam plaka arasina diizgiin bir sekilde yerlestirilir. Alkali ve bazik
cozelti ile 1slanmis ve akrilik ya da cam plakalar arasina konmus deney numuneleri, Sekil
1 ile gosterilen onceden 37+2 °C’ye sitilmus iki ayri deney tertibatina yerlestirilir.
Uzerlerine deney tertibatinin bir parcasi olan 5 kg’lik agirlik konulur ve sabitleme vidalari
ile numuneler tizerinde olusan basing sabitlendikten sonra agirlik kaldirilir. Bu halleriyle
deney tertibatlar1 etiivde 37+2 °C’de 4 saat bekletilir. Siirenin bitiminde deney
numuneleri cihazdan ¢ikartilarak, refakat bezlerinden ayrilirlar ve serbest halde 60
°C’yi ge¢meyecek sicaklikta kurutulurlar. Numunelerdeki renk degisimi (solma) ve refaket

bezlerindeki lekelenme (akma) gri skala ile degerlendirilir.

6. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Mihendisligi Bolimii Laboratuvar Yaptirma ve
Degerlendirme Ilkeleri"ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat

edilecek hususlar ve takip edilecek sira asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar: beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmalidir. Karakter
buyikligi 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir araligiyla
yazilmali, sayfalar numaralandiriimalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandirilmis olarak “icindekiler,
Materyal ve Metod, Sonuglar ve Degerlendirme” bolimlerinden olugsmalhidr.

3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismmna konulmalidir. Deney raporu

bolimlerine ait kisaca agiklama ve 6rnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemaninin adi, 6grenci
adi, numarasi, bo limii, deneyin yapilis tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer alacaktir.
Icindekiler Béliimii: Rapor igindeki bolim bashklari sayfa numaralar1 ile beraber
gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.
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ICINDEKILER

Sayfa No
(€ (2] 1 1
2. MATERYAL VE METOD....uiiiiiiiiiiiieiiiniiieteenscenscsssosnscsnssonnns 3
3. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME.....cccetttirtieieierrrennennnnnnnnenans 5
Giris: Bu bolimde tekstil terbiyesinde haslik nedir, ne amagla haslik testleri

yapilmaktadir, yaygin olarak kullanilan testler nelerdir, haslik degerlendirmeleri nasil ve
hangi yontemlere gore yapilmaktadir, tere karsi renk hashginin belirlenmesi neden
onemlidir, tere karsi renk hashigi istenen kumaslar nelerdir ve nerelerde kullanilir gibi
konulara deyinilmelidir. Deneyin yapilis amaci, geregi/onemi ve bu deneyden elde edilen
bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatilmalidir.

Materyal ve Metod: Deneyde kullanilan deney diizenegi (cihaz, arag gereg, yardimci
madde vb.) tanitilmali, o6zellikleri ve cihazlarin cahstirilmasindan bahsedilmelidir.
Deneyde analiz edilecek numunelerin hazirlanisi agiklanmali ve varsa numune
hazirlamisinda kullanilan baska metotlar teorisiyle birlikte anlatilmahdir. Deneyin
yapilis1, deneyde uygulandig: sekliyle ancak gerekli agiklamalarla birlikte ayrintili olarak
anlatiimahdir. Bu anlatimda dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmelidir.

Sonuglar ve Degerlendirme: Degerlendirme yapilirken asagidaki gibi bir tablo
hazirlanarak  sonuglar ortaya konulmali, sonuglar agisindan hashik degerleri
yorumlanmali, bu yorumlar yapilirken kullanilan cihaz, hazirlanan kimyasallar, deneyde
kullanilan kumasin ozellikleri, deney ortam kosullari ve deneyi yapan ogrencilerin

gosterdikleri hassasiyet gibi birgok parametre de goz 6niinde tutulmalidir.

Tablo 1: Tere karsi renk hasligi deney sonuglari
Akma

Asidik Bazik

Asetat

Pamuk Asidik Numune

Nylon

Polyester

Akrilik Bazik Numune

Yiin
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. Yardimmci Kizak Cubugu
. Ana Kizak Cubugu

. Agirlik Merkezleme Pimi
. Agirlik Tablasi

. Sabitleme Vidasi

. Yay

. Sikistirma Tablasi

. Tabla

Sekil 1: Ter Haslig1 Cihazi (Perspiration Tester)
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