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Kumas analizi; 6rnek bir kumas parcasindan faydalanarak, ayni kumasi ya da ornek
kumas 6zelliklerine en yakin kumasi elde edebilmek i¢in, kumasin tahlil edilerek hesaplamalarin
yapilmast ve orgilisliniin tespit edilmesi islemidir.

Kumas 6zellikleri; 6rgii ¢ozgii ve atkir sikliklari, ¢ozgii ve atki iplik cins ve numaralari,
¢cozgii ve atkinin kivrim-kisalma oranma gore belirlenmektedir. Kumas analizi yapilirken bu
ozelliklerin bilinmesi gerekir. Ayrica kumasin 6n ve arka yiiziiniin tespiti, atk1 ve ¢6zgli yoniiniin
tespiti, kumag kalinliginin tespiti, birim alanin agirh@inin tespiti, iplik biikiim yonii ve katinin
tespiti, kumasin renk raporunun tespiti de kumas analizinde incelenmesi gereken faktorlerdir.

Dokunmus Kumaslarda Yapisal Ozelliklerin Analizi deneyi kapsaminda asagidaki
tespitler yapilacaktir:

a) Doku Yapisinin Tayini

b) Kumas Atk ve Cozgii Sikliginin Tayini

¢) Kumas Gramajinin (m? agirhiginin) Tayini

d) Kumasin Iplik Katinin Belirlenmesi

A) DOKU YAPISININ TAYINI

1. Amag
Tekstilde kumaslar kullanim yerine uygun olacak sekilde degisik orgii desenleriyle
dokunurlar. Kumaslarin fiziksel muayenelerinden biri olan bu deneyin amaci, kumaslarin 6rgii

desenlerinin belirlenmesidir.

2. Genel Bilgiler

Kumaslar degisik orgii desenleri ile dokunmaktadirlar. Atki ve ¢6zgi ipliklerinin
dokunurken birbirleri tizerinden gegmeleri ile 6rgii deseni olusmaktadir. Dokunmus kumasin
orgii deseninde inceleme yapilirken atki ipligi ¢6zgii ipliginin altindan ge¢mekte ise dolu,
tizerinden gegmekte ise bos olarak degerlendirme yapilir. Bir kareli kagida tespit edilen dolu ve
boslar kaydedilir ve 6rgiiniin genel durumu ortaya c¢ikarilir. En kiigtik (birim) o6rgii desenine
RAPOR denmektedir. Kumasin 6rgii analizinde rapor esas alinmaktadir. Analizde, raporun

yani sira orgiiniin genel goriiniisti de belirtilmelidir.

3. Analizin Yapihis1
Orgii analizi, lib aleti kullanmadan ve liib aletini kullanarak olmak iizere iki sekilde

yapilabilmektedir. Asagida izah edilen bu metotlara 6rgiiniin genel goriiniisii ve 6rgii raporu



elde edilmektedir.

3.1. Liib Aleti Kullanmadan Orgii Tespiti

Bu metotta, lib aleti kullanmadan, kumastan atki ve ¢6zgii yonlerindeki ipliklerin

dokunma sekilleri belirlenmektedir. Takip edilen adimlar asagida siralanmastir:

1.
2.

Kumasgtan bir parga diizgiin sekilde kesilerek alinir.

Kesilen kumasin sol tarafindan bir miktar ¢ozgi ipligi ¢ekilerek atki ipliklerinden bir
sagak olusturulur (Sekil 1). Olusturulan sacagin alt kismindaki atki ipliklerinden biri
isaretlenir. Bu iplige referans atki ipligi (a) denmektedir. C6zgii ipliklerinden biri (b), atki
ipliklerinden olusan sacagin igerisinde kalacak sekilde c¢ekilir. Referans atki ipliginden
itibaren, sacak halindeki atki ipliklerinin, ¢6zgii ipliginin altinda olup olmadigina bakilir.
Eger atki ipligi ¢ozgii ipliginin altinda ise dolu, ilizerinde ise bos olarak degerlendirme
yapilir.

Bir kareli kagida referans atki ipliginden itibaren, her dolu i¢in X isareti konur veya 1 kare
boyanir, her bos icinse 1 kare bos birakilir, herhangi bir isaretleme yapilmaz. Islem
sacaktaki son atki ipligine kadar devam eder. Daha sonra yeni bir ¢ozgii ipligi cekilir ve
yine referans atki ipliginden itibaren dolu ve boslar kaydedilir. Kaydedilen dolu kare ve bos
kare sayis1 atki ve ¢ozgii yoniinde tekrarlanmaya baslandiginda desen ortaya ¢ikmus olur.
Kareli kagida kaydedilen desenden sol alt taraf dolu ile baslamak suretiyle birim desen
isaretlenir. Birim desenin RAPOR denir (Sekil 2). Kumasin 6rgii analizi bu rapor ile ifade
edilir. Sekil 2'de atk1 ve ¢ozgii ipliklerinin siralari, bu siralar esas olmak tizere hazirlanan
orgii deseni ve orgii raporu toplu halde gosterilmistir.

Analizde RAPOR ‘un yani sira orgiiniin genel goriiniisiine gore de degerlendirme
yapilmaktadir. Ornegin, drgiiniin genel seyri sag tarafa dogru ise sag veya Z dimi (Sekil
3-a), sol tarafa dogru ise sol veya S dimi (Sekil 3-b) veya bezayag (Sekil 3-c) seklinde ifade
edilmektedir.

Orgiinii genel goriiniisii, raporun hemen altinda veya yaninda gosterilir. Gosterimde
raporun ilk sirasindaki (dolu sayisi)/(bos sayisi), orgiiniin genel seyri ve tipi ifade

edilmektedir (3/2 sag dimi, 2/3 sol dimi, 1/1 bezayag: gibi).
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Sekil 3: Doku Analizi ve Genel Orgii Desenleri




3.2. Liib Aleti Ile Orgii Analizi

Kumasim &rgii analizi i¢in genelde LUB ALETI kullanilmaktadir. Sekil 4'de sematik olarak
goriilen bu alet kare seklinde 1 ing'lik alana sahip, ¢evresi ing ve mm taksimatli olan (3) nolu
parga, iplik sayimini kolaylastiran (1) nolu parga ve (1) ve (3) nolu parcalari birlestiren (2) nolu

pargalardan olugsmaktadir.
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Sekil 4: Lub Aleti ve Kullaniligt

Deneyin yapilis1 asagida maddeler halinde anlatilmaktadir.

1. Kumasin atki ve ¢6zgii yonii tespit edilir.

2. Liib aletinin mm taksimatl: kism1 kumas tizerine konur

3. Bir igne kullanilarak kumas tizerinde atki ipliginin ¢6zgii ipliginin
altinda olup olmadig1 kontrol edilir. Atk1, ¢ozgiiniin altinda ise kareli bir
kagida dolu olarak isaretlenir.

4. Elde edilen 6rgi deseninden birim rapor tespit edilir.

5. Raporun yani sira érgiiniin genel goriiniist belirtilir.

B) KUMAS ATKI VE COZGU SIKLIGININ TAYINi
1. Amacg

Kumaglarin dokusu atki ve ¢ozgii ipliklerinden olugsmaktadir. Deneyin amaci, kumagsin atki
ve ¢ozgii yoniindeki iplik sikligini tespit etmektedir.

2. Genel Bilgiler
Deneyde TS 250 esas alinmaktadir. Bu deneyde kullanilan temel ifadeler asagida

tanimlanmustir.



Atk Sikhigi: Kumasin birim boyundaki atki ipligi sayisidir.
Cozgii Sikhigi: Kumasin birim enindeki ¢6zgii ipligi sayisidir.
Birim Alandaki Iplik Sayisi: Atki ipligi sayis1 + ¢ozgii ipligi sayisi.

3. Deneyde Kullamlan Cihaz, Alet ve Geregler
Deneyin yiiriitiilmesinde kullanilan temel cihaz ve aletler asagida verilmistir.
- Liib Aleti : Sematik olarak Sekil 1'de verilmistir. Alet kare seklinde 1 ing'lik alana sahip,
cevresi in¢ ve mm taksimatl olan (3) nolu parga, iplik sayimini kolaylastiran (1) nolu parca
ve (1) ve (3) nolu pargalar birlestiren (2) nolu parcalardan olugsmaktadir.
- 4-20 kez biiyiitebilen mikroskop
- 10 x 10 cm boyutunda madeni sablon

- Sayim islemi i¢in igne

Sekil 1: Lub Aleti ve Kullanilist

4. Deney Numunesi

TS 250'ye gore numune alinmaktadir. 200 toptan kiigiik partilerde numune olarak
gelisigiizel ayrilan en az 3 top, 200'den ¢ok top ihtiva eden partilerden top sayisinin %2'si deney
numunesi olarak ayrilir. TS 250'ye gore deneyden énce numune olarak ayrilmis toplardan, top
basindan itibaren kumasmm normal genisligini temsil eden uzaklikta enlemesine 30 cm

genisliginde bir bant ¢ikarilir. Bu banttan en az 3 adet numune alinir.

5. Deneyin Yapilisi

Siklik deneyi, lib aletini kullanarak veya 10 x 10 cm'lik numunede tel saymakla siklik

tespiti olmak iizere iki sekilde yapilabilmektedir. Asagida bu metodlar izah edilmektedir.



5.1. Liib Aleti ile S1iklik Tespiti

Lib aletinin 6lgekli kismi (3), kenarlart kumasin atki ve ¢6zgii yoniine paralel olacak
sekilde kumas tizerine konur. Mercekten bakilarak bir igne vasitasiyla atki ve ¢6zgii yoniinde
birim uzunluktaki iplikler sayilir ve kaydedilir. Islem diger iki numune iginde tekrarlanir. Atki
ve ¢6zgii yoniinde kaydedilen degerlerin ayr1 ayr1 aritmetik ortalamalari alinir. Bulunan
degerler tam sayi olarak atki ve ¢6zgii yonlerindeki birim uzunluktaki iplik adedi olarak
degerlendirilir.

Eger orgi, ipliklerin sayilmasini giiglestirecek kadar sik ve karisiksa, 0 zaman kumasin
kenarlarindan atki ve ¢6zgi yonlerinde iplikler cekilerek sacaklar olusturulur. Liib aleti bu
sacak tizerine konur. Lib aletinin mercegini kullanarak bir igne vasitasiyla birim uzunluktaki

iplikler sayilabilir.

5.2.10 x 10 cm'lik Numunede Tel Saymakla Sikhik Tespiti

Ozellikle sik dokunmus kumaslarda liib aleti ile iplik sayimi1 zor olabilir. Bu durumda
sayim islemi icin mm taksimatl: bir cetvel ve sayim ignesi gerekmektedir. Islemler asagida
maddeler halinde siralanmustir.

1. Kumas atki ve ¢ozgii yoniinde kesilir (Sekil 2-a).

2. Kumasin (x) ve (y) kenarlarindan (gozlem yapilacak bolge) iplik sayim ignesi
vasitastyla kenarlar sacak halini alana kadar iplik cekilir (Sekil 2-b). Sayim bu sacak
iizerinde yapilacaktir.

3. mm taksimath bir cetvel yardimi ile atki ve ¢ozgli yoniinde 1 cm'lik sagak isaretlenir.
Isaretlenen noktadan baslayarak sayim ignesi ile (x) kenarindan atki iplikleri, (y) kenarindan
da ¢ozgii iplikleri sayilir (Sekil 2-C)

4. Islemler her numune iizerinde tekrarlanir. Bulunan degerlerin aritmetik ortalamasi atki ve
¢cozgii saymmlarinin her ikisi i¢in ayr1 ayr1 alinir. Boylece atki ve ¢ozgili yoniinde ayr1 ayri

siklik degerleri elde edilmis olur.

(a) (b)

Sekil 2: 10 x 10 cm'lik Numunede Tel Saymakla Siklik Tespiti




C) KUMAS GRAMAJININ (M2 AGIRLIGININ) TAYINi
1. Amag
Deney, dokunmus kumaslar fiziksel muayenelerinden biri olan kumagin 1 m?

sinin agirhi@ini tespit etmek amaciyla yapilmaktadir.

2. Genel Bilgiler
Kumas gramaji, kumasin 1 m?sinin gram olarak agirhgidir. Deney TS 251'e gore
yapilmaktadir. Her c¢esit dokunmus kumasin metrekare agirligit bu deney ile tespit

edilebilmektedir.

3. Deneyde Kullamlan Cihaz, Arag¢ ve Geregler
Deneyin yiiriitiilmesinde kullanilan temel cihaz ve aletler asagida verilmistir.
- Metre, en ve boy 6lgmek i¢in mm taksimatl
- %2 duyarhlikta terazi
- 10 x 10 cm boyunda madeni sablon levha
- Mantar levha
- Sapl jilet
- Etiiv, 105 - 110 °C arasinda

4. Numune Alma ve Hazirlama
Numune alma isleminde asagida belirtilen hususlara gore hareket edilmelidir.

- 200 toptan kiiglik kumas partilerinde gelisi giizel 3 top numune olarak ayrilir

- 200 toptan biiyiik partilerde partilerdeki top adedinin %2'si numune olarak ayrilir

- Deney kumas tizerinde yapilacaksa topun tamami veya topun orta yerinden kesilen en
az 0.5 m' lik parga deney numunesi olarak ayrilir.

- Deney 10 x 10 cm’lik kesilmis numune tizerinde yapilacaksa deney numuneleri ayrilan her
topun orta yerinden kesilen en az 0.5 m'lik par¢a deney ana numunesi olarak ayrilir. Ana numune
mantar levha tzerine konur. 10 x 10 ebadinda madeni levha kumas iizerine yerlestirilir ve
sapli jilet ile 10 x 10 cm ebadinda numune alinir. Ana numune tizerinde en az 3 adet numune
hazirlanmalidir.

5. Deneyin Yapilisi
Bu deneyin yiritilmesinde kullanilabilecek 4 farkli metod asagida ayri ayrn

aciklanmigtir.



5.1. Topun Tamamindan Metrekare Agirhginin Tayini

Bunun i¢in eni ve boyu TS 252 sayili standarda gore tayin edilen kumas topu %2
duyarlilikta tartilir ve sonu¢ metrekara agirlik olarak kaydedilir.

5.2. Topun Bir Parcas1 Uzerinde Metrekare Agirhginin Tayini
Topun orta yerinden enlemesine kesilmis en az 0.5 m boyunda olan numunenin eni ve
boyu ol¢iiliir ve %2 duyarlilikta tartilir.
Tanimlanan metodlarin her ikisi i¢in (5.1 ve 5.2) de metrekare agirlik hesabinda asagidaki
ifade gecerlidir.

G
G = 2/
" LM/""

Burada G, kumasin metrekare agirligt (V2), G, numunenin agirhg (gram), L,
numunenin boyu (metre), M, numunenin eni (metre) seklindedir.

5.3. Kumasin Kuru m? Agirhginin Tayini ve Buradan Standart Atmosfer Sartlarindaki m?
Agirhgimin Tayini
Hazirlanan numune etiivde 105-110 °C'de agirlik degismez oluncaya kadar kurutmaya
tabi tutulur. 15 dakikalik arahiklarla yapilan tartimda 6l¢iilen agirlik degerleri arasindaki fark
%0.02 oluncaya kadar kurutmaya devam edilir.

5.4. 10 x 10 cm'lik Numune ile m? Agirhgmin Tayini
Bu deney i¢in asagidaki islem siras1 takip edilir.
1. Hazirlanan numuneler dijital gostergeli hassas terazide tek tek tartilarak gram olarak

kaydedilir.

2. Sonuglarin aritmetik ortalamasi alinir ve bulunan ortalama degeri 100 ile ¢arpilir. Sonug

kumasin m? agirhgmi vermektedir.



D) KUMASIN iPLiK KATININ BELIRLENMESI

1. Amag

Dokunmus bir kumas atki ve ¢ozgii ipliklerinden olusur. Atki ve ¢o6zgii iplikleri bir, iki
veya ti¢ Kkatli olabilmektedir. Bu deneyin amaci, atki ve ¢ozgii yoniindeki ipliklerin her

ikisinin katsayilarini tespit etmektir.

2. Genel Bilgiler

Iplik katlar1, birden fazla ipligin birbirine burularak satilmasiyla (egrilme) olusur.
Kumaslar genelde tek, cift veya ii¢ katl ipliklerle dokunmaktadirlar. Atki ve ¢6zgi
yoniindeki iplikler ayn1 veya farkli kat sayilarina sahip olabilir. O nedenle bu deneyde atki ve
¢ozgi yonii iplikleri ayr1 ayr1 incelenmektedir. Deneyin yapilmasinda gozle muayene esastir.

Belirli bir standardi bulunmamaktadir.

3. Deneyin Yapilisi
Deneyin vyiiriitiilmesinde takip edilecek sira asagida verilmistir.
1. Iplik kat1 tespiti islemi i¢in énce kumasin atki ve ¢6zgii yoniinde birer iplik gekilir.

2. Iplikler iki el arasinda ters yonde burularak acilir ve Kat sayisina bakilir. islem, atki ve
¢ozgi ipliklerinin her ikisine ayn1 sekilde uygulanarak, atki ve ¢6zgii yoniinde iplik

kat sayis1 belirlenmis olur.

3. Islem her numune kumas icin ayri ayr1 tekrarlanir.



DENEY RAPORU
Deney vyapildiktan sonra "Tekstil Mihendisligi Bolimii Laboratuar Yaptirma ve

Degerlendirme ilkeleri™ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat
edilecek hususlar ve takip edilecek sira asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmahdir.
Karakter biiyiikligi 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir araligiyla
yazilmali, sayfalar numaralandirilmahdir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandirilmas olarak “icindekiler,

Giris, Materyal ve Metod, Sonuglar ve Degerlendirme” boliimlerinden olusmalidir.

3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismmna konulmaldir. Deney raporu
boliimlerine ait kisaca agiklama ve 6rnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran ogretim elemaninin ads,

ogrenci adi, numarasi, grubu, bolimii, deneyin yapilis tarihi, raporun teslim tarihi gibi

bilgiler yer alacaktir.

Icindekiler Béliimii: Rapor icindeki bolim bashklar: sayfa numaralar1 ile beraber

gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
L GIRIS . 1
2. MATERYAL VE METOD....... e 2
3. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME.........ccoiiiiiiiiice e 3

Giris Boliimii: Kisaca deney tamimlanmali, bu deneyin neden gerekli oldugu hakkinda bilgi
verilmelidir.

Materyal ve Metod: Deneyin yapilis amaci, geregi/onemi ve bu deneyden elde edilen bilgilerin
hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatilmahidir. Deneyde kullanilan deney diizenegi (cihaz,
arag gere¢, yardimci madde vb.) tamtilmali, ozellikleri ve cihazlarin ¢alistinlmasindan
bahsedilmelidir. Deneyde analiz edilecek numunelerin hazirlanisi agiklanmali ve varsa numune
hazirlanisinda kullanilan baska metotlar teorisiyle birlikte anlatilmalidir.  Deneyin
yapilisi, deneyde uygulandigi sekliyle ancak gerekli agiklamalarla birlikte ayrintili olarak
anlatilmalidir. Bu anlatimda dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmelidir.

Sonugclar ve Degerlendirme: Analiz sonuglar ve yapilan hesaplamalar asagidaki gibi bir tablo

halinde diizenlenmeli ve tablo teknik olarak degerlendirilmelidir.



Kumas Atki ve Cozgii Sikhiginin Tayini

Deney Rapor Cizelgesi

Numune

Iplik Siklif

No

Atk yonii

Cozgl Yonu

1

2

3

Ortalama

St. Sapma

Kumas Gramajimin (m? agirh@inin) Tayini

Deney Raporu Cizelgesi

Gramaj (m” Agirhik )

Numune No 10 x 10 ecm'lik
numune agirlig (g) (g/m?%)
1
2
3
Ortalama
St. Sapma

Kumasin Iplik Katinin Belirlenmesi

Deney Raporu Cizelgesi

Numune No

Iplik Kati (adet)

Atk Yoni

Cozgu Yonl

1

2

3

Ortalama

St. Sapma




