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ELYAF KARIŞIM ORANLARININ BELİRLENMESİ DENEY FÖYÜ 
 

1. GİRİŞ  

 

Bu deneyde amaç, doğal veya sentetik elyaf karışımlarından üretilmiş tekstil mamullerinde 

(kumaş, iplik, elyaf) elyaf karışım oranlarının belirlenmesidir. “TS 3534 Polyester-Viskon 

Gabardin Kumaş (Beyaz renkli-Askeri amaçla kullanılan kumaş)” adlı standart esas alınmıştır.  

İplik ve kumaş üretim aşamalarında tekstil mamulüne; mukavemet, ısıya dayanıklılık, 

elastikiyet gibi özelliklerinde iyileştirme sağlamak amacı ile farklı elyaf (polyester, viskon, yün 

vb.) karışımları kullanılır. Böylece tekstil mamullerinin teknik özelliklerinin geliştirilmesi ve yapı 

dayanıklılığının artırılması sağlanmış olur. Tekstilde karışım elyaftan, kumaşa (elyaf-şerit-fitil-

iplik-bobin, kumaş) kadar her formda yapılabilir. En homojen karışım elyaf formunda 

gerçekleştirilen karışımdır. Karışımlarda doğal elyaflar karışımın doğallık, estetik, hijyen, nem 

çekme gibi özelliklerine pozitif etki yaparken, yapay elyaflar maliyet, çekmezlik, dayanım, 

mukavemet, elastikiyet, kullanım gibi özelliklerini artırırlar. Ayrıca karışım yapılırken özel efektler 

vermek, melanj ürünler yaratmak da amaçlar arasında sıralanabilmektedir.  

Bu tip elyaf karışımlarına ilk örnek olarak, deney sırasında kullanacağımız polyester-viskon 

liflerinin karışımını içeren Gabardin kumaş verilebilir. Gabardin kumaşlar, mukavemet, ısıya 

dayanıklılık, elastikiyet gibi fiziksel özelliklerinin yüksek olmasından dolayı askeri amaçlı olarak 

ülkemizde kullanılmaktadır. Gabardin kumaş, yapısında; %33–34 viskon, %67–66 polyester içerir. 

İkinci örnek olarak, polyester-viskon-yün elyaf karışımı verilebilir. Polyester-viskon-yün lif 

karışımlarından oluşan kumaş, fiziksel özellikleri artırılmış karakterdedir. Elyaf karışımı 

tayinlerinde her lif cinsi için farklı kimyasal madde veya maddeler kullanılır.  

 

2. MATERYAL VE METOT  

2.1. Kullanılan Cihaz ve Reaktifler  

a) Cihazlar  

• Süzgeç Kâğıdı (kaba delikli, beyaz)  

• Beher (250–500 ml)  

• Hassas Terazi, 0.0001g duyarlıklı  

• Etüv, 105°C’ye ayarlanabilir  
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b) Reaktifler  

• %70’lik Sülfürik Asit  

• %1’lik Sülfürik Asit  

• %2’lik Sodyum bikarbonat  

 

2.2. Deney Numunelerinin Hazırlanması  

 

Elyaf karışımı tayini yapılacak %66–67 polyester, %33–34 viskon elyafı karışımları içeren 

kumaştan, ağırlığı 1–2 g arasında olacak şekilde en az iki adet numune alınır.  

 

2.3. Deney Çözeltilerinin Hazırlanması  

 

a) %70’lik Sülfürik Asit Çözeltisi: 100 ml %70’lik sülfürik asit çözeltisi için, %93’lük ve 

yoğunluğu 1.84 g/ml olan derişik sülfürik asitten 75 ml alınır ve saf su ile 100 ml’ye tamamlanarak 

hazırlanır.  

 

b) %1’lik Sülfürik Asit Çözeltisi: 100 mL %1’lik sülfürik asit çözeltisi için, %93’lük ve 

yoğunluğu 1.84 g/ml olan derişik sülfürik asitten 1.1 ml alınır ve saf su ile 100 ml’ye tamamlanarak 

hazırlanır.  

 

c) %2’lik Sodyum bikarbonat Çözeltisi: 2 g Sodyum bikarbonat hassasiyetle tartılır, 100 ml’lik 

balon jojeye konur ve balon jojenin işaret çizgisine kadar saf su ile tamamlanır.  

 

!!! DİKKAT !!! ASİT ÜZERİNE SU İLAVE ETMEYİNİZ, AŞIRI ISINMA İLE SIÇRAMA VE EL 

YÜZ YANIKLARINA SEBEP OLUR.  
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2.4. Metot  

 

Bölüm 2.2.'de tarif edilen şekilde hazırlanan deney numunesi veya numuneleri, etüvde 105–

110°C'de sabit tartıma getirilerek 0.001 g doğrulukla hassas terazide tartılır ve bu değer deney 

numunesinin ilk tartımı olarak not alınır. Etüvde 105–110°C de sabit tartıma getirilen deney 

numunesi veya deney numuneleri Bölüm 2.3.b’de tarif edilen %1’lik sülfürik asit çözeltisi 

içerisinde 7–10 dakika kaynatılır. Kaynatılan deney numunesi, içerisinde bulunduğu %1’lik 

sülfürik asit çözeltisinden süzgeç kâğıdı yardımıyla süzülür. Süzüntü dökülür, kalıntı (deney 

numunesi) ise soğuduktan sonra 

38°C + 1 °C’de, Bölüm 2.3. a’da tarif edilen %70’lik sülfürik asit çözeltisi içerisinde 15 

dakika bekletilir. Bu sırada karıştırılır. Deney numunesinin içerisinde bulunduğu 100 ml %70’lik 

sülfürik asit çözeltisi, içerisinde 300 ml saf su bulunan 500 ml’lik behere dikkat ve süratle aktarılır. 

Beklemeden süzülür ve deney numunesinin kalıntısı bir kaç defa saf su ile yıkanır. Ardından 

yıkama işlemine, Bölüm 2.3.c’de tarif edilen 100 ml soğuk %2’lik sodyum bikarbonat çözeltisi ile 

5 dakika devam edilir. En son olarak deney numunesinin kalıntısı tekrar bir kaç defa soğuk saf su 

ile yıkanır. Yıkama işlemi tamamlanır. Kalıntı etüvde kurutulur ve kurutulan kalıntı son tartım 

olarak not alınır.  

 

2.5. Hesaplama  

 

Yukarıda tartılan değerler aşağıdaki formülde değerlendirilir. C= B/A x 100 Burada; A: 

Deney numunesinin ilk tartımı (g), B: Kalıntı kuru kütle son tartım (g), C: Tekstil mamulünü 

oluşturan elyaf karışımından çözelti içerisinde erimeyen elyafın yüzdesi Polyester %’sidir.  

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

 

Yapılan elyaf karışımı tayininde, Polyester-Viskon karışımı Gabardin kumaşa uygulanan 

kimyasal işlem sonucunda, kullanılan sülfürik asit çözeltisi içerisinde sadece viskon elyafı 

eriyerek, geride kalıntı olarak polyester elyafı kalır. Deney sonunda hesaplanan polyester yüzdesi, 

deney numunesi olarak kullanılan ve %66–67 polyester, %33–34 viskon elyaf karışımı içerdiği 

bilinen kumaştaki elyaf oranları ile karşılaştırılarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda 
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deneyde bulunan polyester yüzdesi (C), Gabardin kumaşta olması gereken %66–67 polyester 

yüzdesi ile aynı ise deney sonucu başarılı olarak değerlendirilir. Fakat deney sonucunda bulunan 

değer çok farklı çıkarsa, deney aşamalarında yapılmış olabilecek hatalar tartışılır ve deney 

esnasında yapılan işlemler gözden geçirilir.  

Deney yapıldıktan sonra "Tekstil Mühendisliği Bölümü Laboratuar Yaptırma ve 

Değerlendirme İlkeleri"'ne uygun bir rapor hazırlanır. Raporun hazırlanmasında dikkat edilecek 

hususlar ve takip edilecek sıra aşağıda verilmiştir. 1. Deney raporu metni ve tabloları beyaz A4 

kâğıdına bilgisayarla yazılmalıdır. Karakter büyüklüğü 12pt, Times New Roman veya Arial 

tiplerinde ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır. 2. Deney raporu, kapak 

devamında sırasıyla ve numaralandırılmış olarak “İçindekiler, Giriş, Deneyin Amacı, Deney 

Düzeneği, Deney Numunesinin Hazırlanışı, Deneyin Yapılışı, Sonuçlar ve Değerlendirme” 

bölümlerinden oluşmalıdır. 3. Yapılan deneyin varsa ekleri raporun son kısmına konulmalıdır. 

Deney raporu bölümlerine ait kısaca açıklama ve örnekler aşağıda verilmiştir.  

 

Deney Rapor Kapağı: Kapakta deney adı, deneyi yaptıran öğretim elemanının adı, öğrenci adı, 

numarası, bölümü, deneyin yapılış tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer alacaktır.  

İçindekiler Bölümü: Rapor içindeki bölüm başlıkları sayfa numaraları ile beraber gösterilmelidir. 

Aşağıda bir örnek yer almaktadır.  

 

İÇİNDEKİLER                                                      Sayfa No  

 

1. Giriş ………………………………………………. 1 

2. Materyal ve Metot ……………………………….. 2 

3. Sonuçlar ve Değerlendirme ……………………... 3 

 

Giriş: Tekstil liflerinin genel özellikleri ve elyaf karışım teknikleri anlatılarak asit, baz vb.. 

kimyasallara karşı gösterdikleri davranışlar hakkında bilgi verilmelidir. Teoride ve pratikte 

uygulanan Elyaf Karışım Yöntemleri hakkında kısa bilgiler verilmelidir. Deneyin yapılış amacı, 

gereği/önemi ve bu deneyden elde edilen bilgilerin hangi durumlarda kullanılabileceği 

anlatılmalıdır.  
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Materyal ve Metot: Deneyde analiz edilecek numunelerin hazırlanışı açıklanmalı ve varsa 

numune hazırlanışında kullanılan başka metotlar teorisiyle birlikte anlatılmalıdır. Deneyde 

kullanılan deney düzeneği (cihaz, araç gereç, yardımcı madde vb.) ve kullanılan kimyasal maddeler 

tanıtılmalıdır. Deneyin yapılışı, deneyde uygulandığı şekliyle ve gerekli açıklamalarla birlikte 

ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Bu anlatımda dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmelidir.  

Sonuçlar ve Değerlendirme: Deney sonucunda toplanılan veriler tablo haline getirilmelidir. 

Ayrıca Elyaf Karışım deneyinin uygulandığı kumaş hakkında genel bilgi verilerek sonuçlar 

hakkında değerlendirme yapılmalıdır. Bu karışımın kullanım açısından özelliklerine 

değinilmelidir.  

 

Tablo 

Numune İlk Tartım Son tartım Polyester (%) Viskon (%) 
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