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1. AMAÇ 

 

Deneyin amacı; kumaĢ kopma mukavemetinin ve kopma uzamasının tayin edilmesidir. 

Deneyde “Sabit Uzama Hızı” prensibi esas alınmıĢtır. Sabit Uzama Hızı prensibi, CRE - 

Constant Rate of Extension olarak da isimlendirilmektedir. 

 

2. GENEL BĠLGĠLER 

 

KumaĢların belirli kalite değerleri vardır ve bu kalite değerleri arasında en önemlilerinden 

bir tanesi kumaĢ mukavemeti ve uzamasıdır. Hangi amaca hizmet ederse etsin (giyim, ev tekstili, 

endüstriyel kumaĢlar vs.) her kumaĢ kullanım sırasında belirli zorlamalarla, gerilimlerle ve 

sürtünmelerle karĢı karĢıyadır. KumaĢların, kullanım yerlerine göre gereken bütün özelliklere 

sahip olmalarının yanında, kullanım sırasında maruz kalacakları kuvvetlere karĢı yeterince 

mukavemet gösterebilmeleri mutlak suretle gereklidir.  

Kullanımları sırasında çeĢitli dıĢ etkilere maruz kalan kumaĢların performansları yavaĢ 

yavaĢ azalacaktır. Bu nedenle, performanstaki düĢüĢe rağmen kumaĢların kullanım ömrü boyunca 

yeterli mukavemet seviyesinin hedeflenmesi ve kazanılması önemlidir. KumaĢ mukavemeti 

doğrudan iplik mukavemeti ile ilgilidir ve kumaĢı oluĢturun ipliklerin mukavemeti ile doğru 

orantılı olarak artar. 

Bir kumaĢın kopma mukavemeti bu kumaĢın çözgü veya atkı doğrultusunda bir yük 

uygulandığındaki direncidir ve bu direnç kumaĢ konstrüksiyonundan ve yapılan terbiye 

iĢlemlerinden de etkilenir. DokunmuĢ kumaĢlarda çözgü doğrultusu genel olarak, daha sağlam 

iplik kullanılması ve çözgü sıklığının daha fazla olmasından dolayı atkı doğrultusundan daha 

sağlamdır.  

KumaĢ mukavemetinin ölçümünde, biri sabit biri hareketli iki çene arasına yerleĢtirilen 

kumaĢa gittikçe artan kuvvet uygulanır. Bu kuvvetin etkisi ile kumaĢta bir miktar uzama görülür 

ve kumaĢın dayanıklılık derecesine göre herhangi bir kuvvet değerinde kumaĢ kopar. KumaĢın 

koptuğu andaki kuvvet, “Kopma Kuvveti” olarak tanımlanır. KumaĢın koptuğu ana kadar oluĢan 

uzama miktarının, kumaĢın ilk boyuna oranına ise, “Kopma Uzaması” adı verilir ve % olarak 

ifade edilir. 
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KumaĢların kopma mukavemeti tayini Kavrama (Grab) veya ġerit (Strip) metoduna göre 

yapılabilmektedir. Bu deney föyünde ġerit (Strip) metodu esas alınmaktadır. Deney TS EN ISO 

13934-1 standardına göre yapılmaktadır. 

 

3. DENEYDE KULLANILAN CĠHAZ  

Deneyde, TİTAN Marka Universal Mukavemet Test Cihazı kullanılmaktadır. Cihaz 

standart bir bilgisayar ile bağlantılı olarak özel yazılımı vasıtasıyla çalıĢtırılmaktadır. Mukavemet 

testi için numunelerin sıkıĢtırıldığı çeneler yüksek basınçla çalıĢmaktadır. Ayrıca hareketli 

çenenin hareketi de yüksek basınç yoluyla gerçekleĢmektedir.  

Titan Universal Mukavemet Test Cihazı ile kumaĢ mukavemetinin yanısıra iplik 

mukavemeti testi de yapılabilmektedir. Test edilecek numuneye uygun çenelerin takılmasıyla 

iplik ve kumaĢ gibi farklı tekstil ürünlerinin mukavemetleri ölçülebilmektedir. Ġplik testlerinde 

maksimum 600 N’luk yükü okuyabilen yük okuma birimleri (Loadcell) kullanılırken kumaĢ 

mukavemeti testlerinde test edilecek numuneye göre maksimum 3000 N’luk yükü okuyabilen 

yük okuma birimleri kullanılabilmektedir.  

Test esnasında elde edilen kuvvet/uzama diyagramı bilgisayar ekranından 

görüntülenebilmekte ve test verileri ile birlikte yazıcıda yazdırılabilmektedir. Testler sonunda 

cihazdan her test için kopma kuvveti ve kopma uzaması değerlerinin yanısıra tüm sonuçların 

ortalaması, standart sapması ve %CV’si de alınabilmektedir. Titan Universal Mukavemet Test 

Cihazı’nın Ģekli ve test ekranı aĢağıda verilmektedir.  
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ġekil-1 : Titan Üniversal Mukavemet Test Cihazı  

 

ġekil-2 : Titan Üniversal Mukavemet Test Cihazı Test Ekranı 
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4. DENEY NUMUNESĠ VE DENEY ĠÇĠN ATMOSFER ġARTLARI  

 

Deney numunesi olarak ayrılan her kumaĢ topundan atkı ve çözgü yönleri için en az 5’er 

ölçüm yapılması tavsiye edilmektedir.  

 

Numuneler, deneyden önce standart atmosfer Ģartlarında (20 ± 2 °C sıcaklık ve %65 ± 2 

izafi rutubet) 24 saat kondüsyonlanmalıdır. Deney, standart atmosfer Ģartlarında yapılmalıdır.  

 

Her bir deney numunesinin eni 50 mm ± 0,5 mm (saçaklar hariç) ve boyu 200 mm 

olmalıdır. Ancak bu boyutlar, test yapılacak standarda göre değiĢtirilebilir. Her bir deney 

numunesi, uzun kenarı kumaĢın çözgü veya atkı doğrultusuna paralel olacak Ģekilde kesilmeli ve 

gerekli saçakları verecek miktarda ene sahip olmalıdır (ġekil-3). KumaĢların çoğu için yaklaĢık 5 

mm’lik veya 15 ipliklik saçak eni yeterlidir. Çok gevĢek dokulu kumaĢlarda saçak enleri 10 

mm’ye kadar çıkarılabilir. Kesilen deney numunesinin düzgünleĢtirilmiĢ eni 50 mm ± 0,5 mm’ye 

gelinceye kadar, her bir kenardan yaklaĢık eĢit sayıda iplik teli çekilmelidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

ġekil-3 KumaĢ Üzerinde Atkı ve Çözgü Yönlerinde Numune Hazırlama 
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5. DENEYĠN YAPILIġI  

 

Deneyin yapılıĢında izlenecek yol aĢağıda maddeler halinde verilmektedir.  

 1. Test yapılacak kumaĢa göre uygun yük okuma birimi cihaza takılır.  

 2. KumaĢ numuneleri için uygun çeneler cihaza monte edilir. 

 3. Uygun çene parçaları yerlerine yerleĢtirilir (Bu metod için yüzeyi tam olarak kaplı çene 

parçaları kullanılması tavsiye edilmektedir.)  

 4. Cihaz açma-kapama düğmesi ile açılır.  

 5. Bilgisayardan “Titan” adlı yazılıma girilir. 

 6. “New” tuĢu ile yeni bir test ekranına girilir. 

 7. “Fabric Tensile” modülü seçilir.  

 8. Testin yapılacağı standart, numune sayısı, ön gerilim, maksimum kuvvet seçilir.  

 9. “Statistics” bölümünde test sonunda istenen verilere göre ayarlamalar yapılır.  

 10. “Customer” bölümünde gerekli bilgiler doldurulup, “forward” ile test ekranına gelinir.  

 11. “Start” a basılıp, çenenin teste uygun pozisyona gelmesi sağlanır.  

 12. Numune yerleĢtirilip, çeneler kapatılır.  

 13. “Start” ile test baĢlatılır.  

 14. Testler tamamlandıktan sonra sonuçlar “Results” kısmından görüntülenebilir ve 

yazdırılabilir.  

 

 

6. DENEY RAPORU  

 

Deney yapıldıktan sonra "Tekstil Mühendisliği Bölümü Laboratuar Yaptırma ve 

Değerlendirme Ġlkeleri"'ne uygun bir rapor hazırlanır. Raporun hazırlanmasında dikkat edilecek 

hususlar ve takip edilecek sıra aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1. Deney raporu metni ve tabloları beyaz A4 kağıdına bilgisayarla yazılmalıdır. Karakter 

büyüklüğü 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalı, 

sayfalar numaralandırılmalıdır. 
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2. Deney raporu, kapak devamında sırasıyla ve numaralandırılmıĢ olarak “Ġçindekiler, GiriĢ, 

Deneyin Amacı, Deney Düzeneği, Deney Numunesinin HazırlanıĢı, Deneyin YapılıĢı, 

Sonuçlar ve Değerlendirme” bölümlerinden oluĢmalıdır. 

3. Yapılan deneyin varsa ekleri raporun son kısmına konulmalıdır. Deney raporu bölümlerine 

ait kısaca açıklama ve örnekler aĢağıda verilmiĢtir.  

 

Deney Rapor Kapağı: Kapakta deney adı, deneyi yaptıran öğretim elemanının adı, öğrenci 

adı, numarası, grup adı, bölümü, deneyin yapılıĢ tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer 

alacaktır. 

 

Ġçindekiler Bölümü: Rapor içindeki bölüm baĢlıkları sayfa numaraları ile beraber 

gösterilmelidir. AĢağıda bir örnek yer almaktadır.  

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

Sayfa No 

1. GĠRĠġ……………………………………………………………………………………... 1 

2. MATERYAL-METOT…………………………………………………………………… 1 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME………………………………………………….. 2 

 

1. GiriĢ Bölümü:  Öncelikle mukavemet ve uzama tanımları yapılmalı ardından, dokuma 

kumaĢların kopma mukavemeti ve kopma uzamalarıyla ilgili genel bilgiler verilmelidir. Testi 

yapılan kumaĢ genel olarak (hammaddesi, kullanım yeri, örgüsü vs..) tanıtılmalıdır. Deneyle ilgili 

temel kavramlar, tanımlar ve teoriler de anlatılmalıdır. 

2. Materyal-Metot: Deneyin yapılıĢ amacı, gereği/önemi ve bu deneyden elde edilen 

bilgilerin hangi durumlarda kullanılabileceği anlatılmalıdır. Ayrıca yapılan bu deneyin tekstil 

endüstrisindeki yeri tartıĢılmalıdır. Deneyde kullanılan deney düzeneği (cihaz, araç gereç, 

yardımcı madde vb.) ve kullanılan yardımcı malzemeler bu bölümde verilmelidir. Testi yapılacak 

numunelerin hazırlanıĢı ve numuneler ayrı ayrı açıklanmalıdır. Deneyin yapılıĢı, deneyde 

uygulandığı Ģekliyle ancak gerekli açıklamalarla birlikte ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Bu 

anlatımda, deney iĢleyiĢini etkileyen dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmelidir. 
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3. Sonuçlar  ve Değerlendirme: Deney sonucunda her bir test için elde edilen tespitler bir 

tablo halinde belirtilmelidir. Tablo ardından, bu sonuçlar tartıĢılmalıdır. Bunların ardından 

deneyde yapılan tespitler özetlenerek deney düzeneği ve deneyin yapılıĢı, tartıĢılmalı ve rapor 

olarak bir sonuca bağlanmalıdır.  

 

TEST SONUÇLARI 

Numune No Kopma Mukavemeti Kopma Uzaması 

1   

2   

3   

4   

5   

  


