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1. AMAC
Bu deneyin amaci, balistik sarka¢ (Elmendorf) metodu ile tekstil kumaslarinin yirtilma

kuvvetinin tayin edilmesidir.

2. GENEL BILGILER

Yirtilma mukavemeti kumas yapilarinin temel 6zellikleri arasinda yer almaktadir.
Tekstilde yirtilma mukavemeti dil metodu, pantolon metodu, kanat metodu ve balistik
sarka¢ metodu gibi farki yontemler kullanilarak tespit edilebilir. Bu deney kapsaminda
gerceklestirilecek olan uygulama ‘TS EN ISO 13937-1 Tekstil- Kumaslarin Yirtilma
Ozellikleri- Béliim 1: Balistik Sarkag Metodu ile Yirtilma Kuvveti Tayini’ standardina gore
gerceklestirilecektir. Bu yontem ani bir kuvvet uygulandiginda, 6nceden acilmis bir yirtigin
ilerleyerek numune kumasin tamamen ikiye ayrilmasi igin gerekli olan yirtma kuvvetinin
oOlgiilmesi islemini kapsar.

Yirtilma Kuvveti genel olarak Newton birimi ile 6l¢iiliir. Kumasin kullanim alanina
gore yirtilma mukavemeti degiskenlik gosterebilir. Ornegin mukavemet istenen teknik bir
alanda kullanilacak kumas, standart gomleklik kumasa nazaran ¢ok daha yiiksek yirtilma

mukavemetine sahip olmalidir. Yirtilma mukavemetini etkileyen en 6nemli hususlar;

- Kumas yapisini olusturan ipliklerin mukavemeti (Dolayisiyla lif mukavemeti, lif
inceligi, lif uzunlugu ve biikiim)

- Orgii Tipi

- Iplik sikliklari

olarak siralanabilir.

3. DENEYDE KULLANILAN CiHAZ
Deneyde, Elmendorf Yirtilma Mukavemet Test Cihaz: kullaniimaktadir. Cihazin

goriintiisii sekil 1’de verilmistir.



Sekil 1: Elmendorf yirtilma mukavemeti test cihazi

Cihazda sabit ve hareketli iki adet ¢ene vardir. Sabit ¢ene cihaz kaidesine, hareketli
cene ise yercekimi etkisi ile asagiya dogru serbest salinim yapabilen bir sarkaca
tutturulmustur. Deney numunesi bu iki ¢ene arasina yerlestirilir. Bu ¢eneler arast keskin
bir bicagin gecisini saglamak iizere birbirinden 3 mm + 0,5 mm ayriktir. Sarka¢ daire
dilimi seklinde olup baslangic konumunda iken en yiiksek potansiyel enerjiye sahip ve
sabit ¢ene ile hareketli ¢gene aynmi hizadadir. Sarkacin kiitlesi, kiitle ilave etmek veya
sarkaclar1 degistirmek suretiyle ayarlanabilir.Bu cihazda 4 farkli agirliga sahip sarkag
takilabilmektedir. Mekanik cihazlarda kapasite artirma sarkaca ilave edilen daire dilimi
seklindeki kiitlelerle saglanir. Daha agir bir sarkag test sirasinda daha fazla bir kuvvet

saglar. Kullanilan agirliklar ve maksimum yirtma kapasiteleri Tablo 1’de verilmistir.

Tablo 1: Kullanilan pendulumlara ait maksimum yirtma kapasiteleri

Pendulum Kodu Agirhig Maksimum yirtma kapasitesi
(N)

A Hafif 8

B Orta 16

C Agir 32

D Ekstra Agir 64




4. DENEY NUMUNESI VE DENEY ICiN ATMOSFER SARTLARI

Her bir laboratuvar numunesinden iki takim deney numunesi kesilir. Bu
takimlardan biri atki, digeri de ¢6zgli dogrultusunda kesilmelidir. Yirtigin bir ¢entikten
diizgiin bir sekilde yayilarak ilerlemesini saglamak i¢in deney numunelerinin kisa kenarinin
atki ya da ¢6zgli yoniine tam olarak paralel olmasina dikkat edilmelidir. Her bir numune

takimi1 en az 5 numuneden olusmalidir. Numune boyutlar1 sekil 2°de verilmistir.
o +2

15£0,5

12+0,5

43+ 0,5
75+2

631

20+£0,5

50+1

Sekil 2: Test numunesi sekli ve ebatlar1 (Biitiin dl¢iiler mm’dir, 1, deneyde baslangic¢

yirtigini olusturan ¢entigi gosterir)

Numuneler, deneyden once standart atmosfer sartlarinda (20 = 2 °C sicaklik ve %65
+ 2 izafi rutubet) 24 saat kondiisyonlanmalidir. Deney, standart atmosfer sartlarinda

yapilmahdir.

5. DENEYIN YAPILISI

Deneyin yapilisinda izlenecek yol asagida maddeler halinde verilmektedir.

1. Sarkacin kiitlesi, deney numunelerinden alinan 6l¢timler, karsilik gelen 6lgme
skalasinin tiim skala araliginin % 15 ila % 85’1 arasinda sonug verecek bicimde
secilir.

2. Deney numunesi, uzun kenari tutucu ¢enelere parallel olacak bigimde
yerlestirilir. Numune tutucu ¢enenin alt kismina diizglince temas edecek sekilde



konur ve sikigtirilir.

3. Cihazin bigagi kullanilarak numunenin alt merkezinde dikey yonlii iist girinti
ile arada 43,5 mm mesafe kalacak sekilde ¢entik agilir.

4. Sarkag ilgili diigmeye basilarak serbest birakilir, salinim hareketi ile yirtik

tamamlandiktan sonra cihazin ilgili boliimiinden mukavemet okunur.

5. Eger okunan deger takilan pendulum kapasitesinin %0-15’1lik kismina denk
geliyorsa bir dnceki (daha hafif olan ) agirlik kullanilarak tekrarlanir, deger
%85-100 araligina denk geliyorsa bir sonraki (daha agir) pendulum
kullanilmalidir.

6. DENEY RAPORU
Deney yapildiktan sonra "Tekstil Miihendisligi Bolimi Laboratuvar Yaptirma ve
Degerlendirme ilkeleri™ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat

edilecek hususlar ve takip edilecek sira asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolari beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmalidir. Karakter
biyiikhigii 12 pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir araligiyla
yazilmali, sayfalar numaralandiriimalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandiriimis olarak “igindekiler,
Giris, Deneyin Amaci, Deney Diizenegi, Deney Numunesinin Hazirlanisi, Deneyin
Yapilisi, Sonuglar ve Degerlendirme” bolimlerinden olugmahdir.

3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmahdir. Deney raporu

bolimlerine ait kisaca agiklama ve 6rnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapag:: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemaninin adi, 6grenci
adi, numarasi, deney grubu, bolimi, deneyin yapilis tarihi, raporun teslim tarihi bilgileri yer

alacaktr.

Icindekiler Béliimii: Rapor icindeki bolim basliklar: sayfa numaralar: ile beraber

gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
L GIRIS . e 1
2. MATERYAL — METOT ..., 1
3. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME............coiiiiiiiiiiieiiie e 2



Girig Boliimii: Yirtilma mukavemeti ile ilgili genel bilgi verilmelidir. Deneyle ilgili temel
kavramlar, tanimlar anlatiimahidir. Deneyin yapilis amaci, geregi/onemi ve bu deneyden elde

edilen bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatiimalidir.

Materyal — Metot: Deneyde kullanilan cihaz tanitilmahdir. Deneyde analiz edilecek
numunelerin hazirlanis1 agiklanmali ve varsa numune hazirlanisinda kullanilan baska metotlar
teorisiyle birlikte anlatiimalidir. Deneyin yapilisi, deneyde uygulandig: sekliyle ancak gerekli
aciklamalarla birlikte ayrintili olarak anlatiimalidir. Bu anlatimda dikkat edilmesi gereken

noktalara da yer verilmelidir.

Sonuglar ve Degerlendirme: Deney sonucunda elde edilen tek tek dl¢iim degerleri, ortalama
deger, standart sapma ve %CV bir tabloda gosterilir. Sonuclar istatistiksel analizlere gore
degerlendirilir, test edilen farkli kumaslarin atki ve ¢6zgii yonii yirtilma mukavemetleri  birbirleri

ile mukayese edilir.



