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ELYAF KARISIM ORANLARININ BELIRLENMESI DENEY FOYU
1. GIRIS

Bu deneyde amag, dogal veya sentetik elyaf karigimlarindan tiretilmis tekstil mamullerinde
(kumas, iplik, elyaf) elyaf karisim oranlarmmin belirlenmesidir. “TS 3534 Polyester-Viskon
Gabardin Kumas (Beyaz renkli- Askeri amagcla kullanilan kumas)” adli standart esas alinmgtir.

Iplik ve kumas iiretim asamalarinda tekstil mamuliine; mukavemet, 1siya dayaniklilik,
elastikiyet gibi 6zelliklerinde iyilestirme saglamak amaci ile farkli elyaf (polyester, viskon, yiin
vb.) karigimlar1 kullanilir. Boylece tekstil mamullerinin teknik 6zelliklerinin gelistirilmesi ve yap1
dayanikliligiin artirilmasi saglanmis olur. Tekstilde karigim elyaftan, kumasa (elyaf-serit-fitil-
iplik-bobin, kumas) kadar her formda yapilabilir. En homojen karigim elyaf formunda
gerceklestirilen karigimdir. Karigimlarda dogal elyaflar karisimmn dogallik, estetik, hijyen, nem
cekme gibi Ozelliklerine pozitif etki yaparken, yapay elyaflar maliyet, ¢cekmezlik, dayanim,
mukavemet, elastikiyet, kullanim gibi 6zelliklerini artirirlar. Ayrica karisim yapilirken 6zel efektler
vermek, melanj iiriinler yaratmak da amaglar arasinda siralanabilmektedir.

Bu tip elyafkarigimlarna ilk 6rnek olarak, deney sirasinda kullanacagimiz polyester-viskon
liflerinin karigimini igeren Gabardin kumas verilebilir. Gabardin kumaglar, mukavemet, isiya
dayaniklilik, elastikiyet gibi fiziksel 6zelliklerinin yiiksek olmasindan dolay1 askeri amacl olarak
Ulkemizde kullanilmaktadir. Gabardin kumas, yapisinda; %33-34 viskon, %67-66 polyester icerir.
Ikinci 6rnek olarak, polyester-viskon-yiin elyaf karisimi verilebilir. Polyester-viskon-yin lif
karigimlarindan olusan kumas, fiziksel Ozellikleri artirilmis karakterdedir. Elyaf karigimi

tayinlerinde her lif cinsi i¢in farkli kimyasal madde veya maddeler kullanilir.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Kullanilan Cihaz ve Reaktifler
a) Cihazlar

» Siizge¢ Kagidi (kaba delikli, beyaz)
* Beher (250-500 ml)

* Hassas Terazi, 0.0001g duyarlkl

* Etliv, 105°C’ye ayarlanabilir



b) Reaktifler

* %70’lik Sulfirik Asit

* %1’lik Stlfurik Asit

* %2’lik Sodyum bikarbonat

2.2. Deney Numunelerinin Hazirlanmasi

Elyaf karigimi tayini yapilacak %66—67 polyester, %33-34 viskon elyafi karigimlari iceren

kumastan, agirhig1 1-2 g arasinda olacak sekilde en az iki adet numune alinir.

2.3. Deney Cozeltilerinin Hazirlanmasi

a) %70’lik Sulfurik Asit Cozeltisi: 100 ml %70’lik stlfurik asit ¢ozeltisi igin, %93’lUk ve
yogunlugu 1.84 g/ml olan derisik siilfiirik asitten 75 ml alinir ve saf su ile 100 ml’ye tamamlanarak

hazirlanir.

b) %1’lik Sulfurik Asit Cozeltisi: 100 mL %2’lik stlftrik asit c¢ozeltisi i¢in, %93’lik ve
yogunlugu 1.84 g/ml olan derisik siilfiirik asitten 1.1 ml alinir ve saf su ile 100 ml’ye tamamlanarak

hazirlanir.

c) %2’lik Sodyum bikarbonat Cozeltisi: 2 g Sodyum bikarbonat hassasiyetle tartilir, 100 ml’lik

balon jojeye konur ve balon jojenin isaret ¢izgisine kadar saf su ile tamamlanir.

1! DIKKAT !!! ASIT UZERINE SU ILAVE ETMEYINIZ, ASIRI ISINMA ILE SICRAMA VE EL
YUZ YANIKLARINA SEBEP OLUR.



2.4. Metot

Bolim 2.2.'de tarif edilen sekilde hazirlanan deney numunesi veya numuneleri, etiivde 105—
110°C'de sabit tartima getirilerek 0.001 g dogrulukla hassas terazide tartilir ve bu deger deney
numunesinin ilk tartimi olarak not almir. Etiivde 105-110°C de sabit tartima getirilen deney
numunesi veya deney numuneleri Bolim 2.3.b’de tarif edilen %21’lik sulfurik asit c¢ozeltisi
icerisinde 7-10 dakika kaynatilir. Kaynatilan deney numunesi, igerisinde bulundugu %1’lik
stlfiirik asit ¢ozeltisinden slizge¢ kagidi yardimiyla siiziiliir. Siiziintii dokiiliir, kalint1 (deney
numunesi) ise soguduktan sonra

38°C + 1 °C’de, Bolim 2.3. a’da tarif edilen %70’lik stlfirik asit ¢cozeltisi icerisinde 15
dakika bekletilir. Bu sirada karistirilir. Deney numunesinin igerisinde bulundugu 100 ml %70°1ik
stilfiirik asit ¢ozeltisi, i¢erisinde 300 ml saf su bulunan 500 ml’lik behere dikkat ve siiratle aktarilir.
Beklemeden suziilir ve deney numunesinin kalintis1 bir kag defa saf su ile yikanir. Ardindan
yikama iglemine, B6liim 2.3.c’de tarif edilen 100 ml soguk %2’lik sodyum bikarbonat ¢ozeltisi ile
5 dakika devam edilir. En son olarak deney numunesinin kalintisi tekrar bir ka¢ defa soguk saf su
ile yikanir. Yikama islemi tamamlanir. Kalint1 etiivde kurutulur ve kurutulan kalmti son tartim

olarak not alinir.

2.5. Hesaplama

Yukarida tartilan degerler asagidaki formiilde degerlendirilir. C= B/A x 100 Burada; A:
Deney numunesinin ilk tartimi (g), B: Kalint1 kuru kiitle son tartim (g), C: Tekstil mamulini

olusturan elyaf karisimindan ¢ozelti icerisinde erimeyen elyafin yiizdesi Polyester % ’sidir.

3. SONUC VE DEGERLENDIiRME

Yapilan elyaf karigimi tayininde, Polyester-Viskon karigimi Gabardin kumasa uygulanan
kimyasal islem sonucunda, kullanilan siilfiirik asit ¢Ozeltisi icerisinde sadece viskon elyafi
eriyerek, geride kalint1 olarak polyester elyafi kalir. Deney sonunda hesaplanan polyester yiizdesi,
deney numunesi olarak kullanilan ve %66-67 polyester, %33-34 viskon elyaf karigimi igerdigi

bilinen kumastaki elyaf oranlar1 ile karsilagtirilarak degerlendirilir. Degerlendirme sonucunda



deneyde bulunan polyester yiizdesi (C), Gabardin kumasta olmasi gereken %66—67 polyester
yiizdesi ile ayni ise deney sonucu basarili olarak degerlendirilir. Fakat deney sonucunda bulunan
deger cok farkli ¢ikarsa, deney asamalarinda yapilmis olabilecek hatalar tartisilir ve deney
esnasinda yapilan islemler gézden gegirilir.

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Miihendisligi Boliimii Laboratuar Yaptirma ve
Degerlendirme ilkeleri"'ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat edilecek
hususlar ve takip edilecek sira asagida verilmistir. 1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4
kagidina bilgisayarla yazilmalidir. Karakter biiyiikliigii 12pt, Times New Roman veya Arial
tiplerinde ve 1,5 satir araligiyla yazilmali, sayfalar numaralandirilmalidir. 2. Deney raporu, kapak
devaminda sirasiyla ve numaralandirilmis olarak “Igindekiler, Giris, Deneyin Amaci, Deney
Dizenegi, Deney Numunesinin Hazirlanigi, Deneyin Yapilisi, Sonuglar ve Degerlendirme”
boliimlerinden olugmalidir. 3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmalidir.

Deney raporu boliimlerine ait kisaca agiklama ve drnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemaninm adi, 68renci adi,
numarasi, boliimii, deneyin yapilig tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer alacaktir.
Icindekiler Boliimii: Rapor i¢indeki boliim basliklar1 sayfa numaralari ile beraber gosterilmelidir.

Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER Sayfa No
| B € 1 5 L P PPN 1
2. Materyal ve Metot ..........cccoviiiiiii il 2
3. Sonuglar ve Degerlendirme .........ccccevvineinnnen 3

Giris: Tekstil liflerinin genel 6zellikleri ve elyaf karisim teknikleri anlatilarak asit, baz vb..
kimyasallara kars1 gosterdikleri davramiglar hakkinda bilgi verilmelidir. Teoride ve pratikte
uygulanan Elyaf Karigim Yontemleri hakkinda kisa bilgiler verilmelidir. Deneyin yapilis amaci,
geregi/onemi ve bu deneyden elde edilen bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi

anlatilmalidir.



Materyal ve Metot: Deneyde analiz edilecek numunelerin hazirlanigi agiklanmali ve varsa
numune hazirlaniginda kullanilan baska metotlar teorisiyle birlikte anlatiimalidir. Deneyde
kullanilan deney diizenegi (cihaz, arag¢ gereg, yardimc1 madde vb.) ve kullanilan kimyasal maddeler
tanitilmalidir. Deneyin yapilisi, deneyde uygulandig: sekliyle ve gerekli agiklamalarla birlikte
ayrmtili olarak anlatilmalidir. Bu anlatimda dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmelidir.
Sonuclar ve Degerlendirme: Deney sonucunda toplanilan veriler tablo haline getirilmelidir.
Ayrica Elyaf Karisim deneyinin uygulandigi kumas hakkinda genel bilgi verilerek sonuclar
hakkinda degerlendirme yapilmalidir. Bu karisimm kullanim agisindan  6zelliklerine

deginilmelidir.

Tablo

Numune IIk Tartim Son tartim Polyester (%) Viskon (%0)




