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1. AMAC

Deneyin amaci; kumas kopma mukavemetinin ve kopma uzamasinin tayin edilmesidir.
Deneyde “Sabit Uzama Hizi1” prensibi esas alinmustir. Sabit Uzama Hizi prensibi, CRE -

Constant Rate of Extension olarak da isimlendirilmektedir.

2. GENEL BIiLGILER

Kumaslarin belirli kalite degerleri vardir ve bu kalite degerleri arasinda en énemlilerinden
bir tanesi kumas mukavemeti ve uzamasidir. Hangi amaca hizmet ederse etsin (giyim, ev tekstili,
endiistriyel kumaslar vs.) her kumas kullanim sirasinda belirli zorlamalarla, gerilimlerle ve
stirtiinmelerle karsi karsiyadir. Kumaslarin, kullanim yerlerine gore gereken biitiin 6zelliklere
sahip olmalarmin yaninda, kullanim sirasinda maruz kalacaklar1 kuvvetlere karsi yeterince

mukavemet gosterebilmeleri mutlak suretle gereklidir.

Kullanimlar1 sirasinda cesitli dis etkilere maruz kalan kumaslarin performanslar1 yavas
yavas azalacaktir. Bu nedenle, performanstaki diisiise ragmen kumaslarin kullanim 6mrii boyunca
yeterli mukavemet seviyesinin hedeflenmesi ve kazanilmasi 6nemlidir. Kumas mukavemeti
dogrudan iplik mukavemeti ile ilgilidir ve kumas1 olusturun ipliklerin mukavemeti ile dogru

orantili olarak artar.

Bir kumasin kopma mukavemeti bu kumasin ¢6zgii veya atki dogrultusunda bir yiik
uygulandigindaki direncidir ve bu direng kumas konstrilksiyonundan ve yapilan terbiye
islemlerinden de etkilenir. Dokunmus kumaslarda ¢ozgii dogrultusu genel olarak, daha saglam
iplik kullanilmast ve ¢ozgl sikliginin daha fazla olmasindan dolayr atki dogrultusundan daha

saglamdir.

Kumas mukavemetinin ol¢limiinde, biri sabit biri hareketli iki ¢ene arasina yerlestirilen
kumasa gittik¢e artan kuvvet uygulanir. Bu kuvvetin etkisi ile kumasta bir miktar uzama goriiliir
ve kumagin dayaniklilik derecesine gére herhangi bir kuvvet degerinde kumas kopar. Kumasin
koptugu andaki kuvvet, “Kopma Kuvveti” olarak tanimlanir. Kumasin koptugu ana kadar olugan
uzama miktariin, kumasin ilk boyuna oranina ise, “Kopma Uzamasi” ad1 verilir ve % olarak

ifade edilir.



Kumaslarin kopma mukavemeti tayini Kavrama (Grab) veya Serit (Strip) metoduna gore
yapilabilmektedir. Bu deney foyilinde Serit (Strip) metodu esas alinmaktadir. Deney TS EN ISO
13934-1 standardina gore yapilmaktadir.

3. DENEYDE KULLANILAN CIHAZ

Deneyde, TITAN Marka Universal Mukavemet Test Cihazi kullanilmaktadir. Cihaz
standart bir bilgisayar ile baglantili olarak 6zel yazilimi vasitasiyla ¢alistirilmaktadir. Mukavemet
testi icin numunelerin sikistirildig1 ¢eneler yiiksek basingla c¢alismaktadir. Ayrica hareketli

cenenin hareketi de yiiksek basing yoluyla gerceklesmektedir.

Titan Universal Mukavemet Test Cihazi ile kumas mukavemetinin yanisira iplik
mukavemeti testi de yapilabilmektedir. Test edilecek numuneye uygun ¢enelerin takilmasiyla
iplik ve kumas gibi farkli tekstil {iriinlerinin mukavemetleri dlgiilebilmektedir. Iplik testlerinde
maksimum 600 N’luk yiikii okuyabilen yiikk okuma birimleri (Loadcell) kullanilirken kumas
mukavemeti testlerinde test edilecek numuneye gére maksimum 3000 N’luk yiikii okuyabilen

yiikk okuma birimleri kullanilabilmektedir.

Test esnasinda elde edilen kuvvet/uzama diyagrami bilgisayar ekranindan
goriintiilenebilmekte ve test verileri ile birlikte yazicida yazdirilabilmektedir. Testler sonunda
cihazdan her test i¢in kopma kuvveti ve kopma uzamasi degerlerinin yanisira tiim sonuglarin
ortalamasi, standart sapmast ve %CV’si de alinabilmektedir. Titan Universal Mukavemet Test

Cihazt’nin sekli ve test ekrani agagida verilmektedir.



Sekil-1 : Titan Universal Mukavemet Test Cihazi
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Sekil-2 : Titan Universal Mukavemet Test Cihaz1 Test Ekrani



4. DENEY NUMUNESI VE DENEY iCiN ATMOSFER SARTLARI

Deney numunesi olarak ayrilan her kumas topundan atki ve ¢dzgii yonleri i¢in en az 5’er

Ol¢lim yapilmasi tavsiye edilmektedir.

Numuneler, deneyden once standart atmosfer sartlarinda (20 + 2 °C sicaklik ve %65 + 2

izafi rutubet) 24 saat kondiisyonlanmalidir. Deney, standart atmosfer sartlarinda yapilmalidir.

Her bir deney numunesinin eni 50 mm + 0,5 mm (sacaklar hari¢) ve boyu 200 mm
olmalidir. Ancak bu boyutlar, test yapilacak standarda goére degistirilebilir. Her bir deney
numunesi, uzun kenari kumasin ¢ozgii veya atki dogrultusuna paralel olacak sekilde kesilmeli ve
gerekli sagaklar1 verecek miktarda ene sahip olmalidir (Sekil-3). Kumaslarin ¢ogu i¢in yaklasik 5
mm’lik veya 15 ipliklik sacak eni yeterlidir. Cok gevsek dokulu kumaslarda sagak enleri 10
mm’ye kadar ¢ikarilabilir. Kesilen deney numunesinin diizgiinlestirilmis eni 50 mm + 0,5 mm’ye

gelinceye kadar, her bir kenardan yaklasik esit sayida iplik teli ¢ekilmelidir.

Sekil-3 Kumas Uzerinde Atki ve Cozgii Yonlerinde Numune Hazirlama
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5. DENEYIN YAPILISI

Deneyin yapilisinda izlenecek yol asagida maddeler halinde verilmektedir.
1. Test yapilacak kumasa gore uygun yiik okuma birimi cihaza takilir.
2. Kumas numuneleri i¢in uygun ¢eneler cihaza monte edilir.
3. Uygun ¢ene pargalari yerlerine yerlestirilir (Bu metod i¢in yiizeyi tam olarak kapli ¢cene
pargalar1 kullanilmasi tavsiye edilmektedir.)
Cihaz agma-kapama diigmesi ile agilir.

Bilgisayardan “Titan” adl1 yazilima girilir.

4.
5.
6. “New” tusu ile yeni bir test ekranina girilir.
7. “Fabric Tensile” modiili segilir.

8. Testin yapilacag: standart, numune sayisi, 6n gerilim, maksimum kuvvet segilir.

9. “Statistics” boliimiinde test sonunda istenen verilere gore ayarlamalar yapilir.

10. “Customer” boliimiinde gerekli bilgiler doldurulup, “forward” ile test ekranina gelinir.
11. “Start” a basilip, ¢enenin teste uygun pozisyona gelmesi saglanir.

12. Numune yerlestirilip, ¢ceneler kapatilir.

13. “Start” ile test baslatilir.

14. Testler tamamlandiktan sonra sonuglar “Results” kismindan goriintiilenebilir ve

yazdirilabilir.

6. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Miihendisligi Boliimii Laboratuar Yaptirma ve
Degerlendirme ilkeleri"'ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat edilecek

hususlar ve takip edilecek sira asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmahdir. Karakter
biiyiikliigii 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir aralifiyla yazilmali,

sayfalar numaralandirilmalidir.



2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandirilmis olarak “igindekiler, Giris,
Deneyin Amaci, Deney Diizenegi, Deney Numunesinin Hazirlanisi, Deneyin Yapilisi,
Sonuglar ve Degerlendirme” boliimlerinden olugmalidir.

3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmalidir. Deney raporu boliimlerine

ait kisaca agiklama ve 6rnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemaninin adi, 68renci
adi, numarasi, grup adi, boliimii, deneyin yapilis tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer

alacaktir.

icindekiler Boliimii: Rapor igindeki bolim bashklar1 sayfa numaralari ile beraber

gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
L GRS ., 1
2. MATERY AL-METOT ... 1
3. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME............ccooiiiiiiiiiiiiiii i 2

1. Giris Béliimii: Oncelikle mukavemet ve uzama tanimlar1 yapilmali ardindan, dokuma
kumaslarin kopma mukavemeti ve kopma uzamalariyla ilgili genel bilgiler verilmelidir. Testi
yapilan kumasg genel olarak (hammaddesi, kullanim yeri, 6rgiisii vs..) tanitilmalidir. Deneyle ilgili
temel kavramlar, tanimlar ve teoriler de anlatilmalidir.

2. Materyal-Metot: Deneyin yapilis amaci, geregi/onemi ve bu deneyden elde edilen

bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatilmalidir. Ayrica yapilan bu deneyin tekstil

endiistrisindeki veri tartistimahdir. Deneyde kullanilan deney diizenegi (cihaz, arag¢ gereg,

yardime1 madde vb.) ve kullanilan yardimer malzemeler bu boliimde verilmelidir._Testi yapilacak
numunelerin hazirlanist ve numuneler ayri1 ayri1 agiklanmalidir. Deneyin yapilisi, deneyde
uygulandig1 sekliyle ancak gerekli aciklamalarla birlikte ayrintili olarak anlatilmalidir. Bu

anlatimda, deney isleyisini etkileyen dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmelidir.



3. Sonuclar ve Degerlendirme: Deney sonucunda her bir test i¢in elde edilen tespitler bir
tablo halinde belirtilmelidir. Tablo ardindan, bu sonuglar tartisilmalidir. Bunlarin ardindan
deneyde yapilan tespitler 6zetlenerek deney diizenegi ve deneyin yapilisi, tartisilmali ve rapor

olarak bir sonuca baglanmalidir.

TEST SONUCLARI
Numune No Kopma Mukavemeti Kopma Uzamasi
1
2
3
4
5




