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TEKSTIL MAMULLERININ CEKTIRME YONTEMINE GORE
BOYANMASI VE SPEKTROFOTOMETRIK KALITE KONTROL
UYGULAMASI DENEY FOYU

1. DENEYIN AMACI

Deneyin amaci, dogal veya sentetik elyaflardan tretilmis dokuma ve/veya
orme tekstil materyallerinin kendilerine uygun degisik sentetik boyarmaddelerle
cektirme yontemine gore boyanmalar1 ve elde edilen iiriinlerin renklerinin ve boyama
diizglinliigiiniin,  gorsel  ve  spektrofotometrik  yontemler  kullanilarak

degerlendirilmesidir.

2. GENEL BILGILER

Tekstil materyallerinin renklendirilmesi, boyama ve baski olmak {izere iki
sekilde yapilmaktadir. Boyama, renkli grup iceren boyarmadde molekiillerinin tekstil
lifleri ile kimyasal bag olusturacak sekilde veya fiziksel yontemlerle lifin tamaminin
renklendirmesine denir. Boyama islemi bir¢ok aplikasyon yontemi bulunmasina
ragmen, emdirme ve ¢ektirme aplikasyon yontemleri olmak tizere 2 sekilde
uygulanabilmektedir.

Emdirme Yéntemi; kisa flotte oraninda, kisa siirede tekstil materyalinin bir

fular (kiivet, kiiciik tekne) icerisinde boyarmadde ile muamelesi ve boyarmaddenin
emdirilmesi sonrasinda iki val (merdane) arasinda sikilmasidir. Pad-batch, pad-steam,
pad-roll emdirme yontemine gére boyama yapilabilen sistemlere Ornektir. Bu
sistemlerde temel olan emdirmenin gergeklestigi fulardir. Aralarindaki farki fikse
sistemleri  olusturmaktadir. Bu  sistemlerde  kullamilan  boyarmaddenin
substantivitesinin diisiik olmasi istenir.

Cektirme Yontemi ise; elyaf, iplik veya kumas halindeki tekstil materyallerinin

kapali bir makine i¢inde normal atmosfer sartlarinda veya yiiksek basing altinda,
boyarmaddeler ile uzunca bir sure, uzun flotte oraninda muamele edilmesi islemidir.
Jet, overflow, elyaf boyama makineleri bu yonteme 6rnek olarak gosterilebilmektedir.

Bu deneyde; 6n terbiyesi yapilmis %100 pamuklu kumaslara uygun olan

reaktif boyarmaddeler ile ve/veya %100 polyester kumaslara uygun olan dispers



boyarmaddeler ile ¢ektirme yoOntemine gore boyama, ard yikama ve kurutma

prosesleri lizerinde durulacaktir.

3. DENEYDE KULLANILAN CIiHAZ ve REAKTIiFLER
Deneyin vyiiriitilmesinde kullanilan temel cihaz ve reaktifler asagida

verilmistir.

3.1. Cihazlar
- Cam ve diger malzemeler (Beher, Erlen, Pipet, Pipet Pompasi, Baget,
Meziir, pH kagidi,pH metre manyetik balik vb...),
- Hassas Terazi, 0.0001g duyarlikli,
- Magnetik Karistiricilt Isitict,
- Kronometre,
- Cektirme (HT) Boyama Makinesi ve Boyama Tiipleri
- Dahili Hava Sirkiilasyonlu Kurutma Firin1
- Isik Kabini

- Spektrofotometre

3.1.1. Boyama Makinesi

Deneyde; her tiirlii tekstil materyalini ¢ektirme yontemiyle boyayabilen
DYETECH marka laboratuar tipi HT boyama makinesi kullanilmaktadir. Igerisinde
Dietilen Glikol (1sitma yag1) olan bir hazne ve bu haznenin i¢inde de rotasyon halinde
donen bir mil ve bu milin {izerine takilabilen 12 adet tiip vardir. Di etilen glikol
yiiksek viskozite, yiiksek kaynama sicakligl ve iyi iletkenligi nedeniyle secilmistir.
Tiipler 150 ml hacminde olup, iki ucu sizdirmaz kapakli, paslanmaz g¢elikten yapilmis
silindirlerdir. Makine bilgisayar kontrolliidiir. Makinenin hafizasina, boyamayla ilgili
sicaklik ve siire degerleri girilerek boyama grafikleri yiiklenir. Makine manuel veya
otomatik kontrollii olarak c¢alistirilabilir. Deneyde otomatik kontrol sistemi
kullanilacaktir. Cihazin 1sitilmasi rezistans sistemiyle gerceklestirilmelidir. Sogutma

ise su ile gerceklestirilmektedir.



3.1.2. Dahili Hava Sirkiilasyonlu Kurutma Firim
Kurutma cihazinin temel 6zellikleri;
1. Kurutma konveksiyon esastyla yapilmaktadir.
2. 1320 d/dk hava sirkiilasyonu mevcuttur.

3. Ic hacmi 216 1t’dir.
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. Atik hava disar1 atilabilir, boylece cihaz i¢i olusan nemden kurtulabilir.

3.1.3. Isik Kabini

Rengin kalitatif yontemle kalite kontrolii i¢in kullanilan bir cihazdir. Isik
kabinde 3 tip 151k kaynagi bulunmaktadir. Bunlar D65 (Giin 15181), Chroma 50 (Siyah
151k) ve D75 (Magaza 15181) olarak siralanabilmektedir. Siyah 151k optik hatalarinin

kontrolii i¢in kullanilmaktadir.

3.1.4. Spektrofotometre

Cisimlerin %reflektans degerlerini alarak, bir yazilim vasitasiyla cisimleri renk
degerlerini hesaplayan cihaza spektrofotometre denir. Cihaz kalibrasyon kiti, 6lglim
aparat1 ve Ol¢clim gozlerinden olusmaktadir. Deneyde Minolta CM 3600 D marka

spektrofotometre ve hesaplamalarda RealColor 1.3 yazilimi kullanilacaktir.

Sekil 1. Spektrofotometre

. Reaktifler

- Boyarmaddeler (4.3. Boyama Recetelerinin Hazirlanmasi  boliimiinde
verilmistir.)

- Boya Yardimci Kimyasal Maddeleri (4.3. Boyama Regetelerinin

Hazirlanmasi boliimiinde verilmistir.)



- Ard Islem Kimyasallar1 (4.4. Boyama Sonrasi Ard Islemler Igin Flottenin

Hazirlanmasi boliimiinde verilmistir.)

4. DENEY NUMUNELERININ HAZIRLANMASI
4.1. Boyanacak Tekstil Materyallerinin Hazirlanmasi

Deneyde yapilacak boyamalar i¢in; kasarlanmig (agartilmis), boyamaya hazir
hale getirilmis numunelerden 5-15 gram agirhginda deney numunesi hassas bir

sekilde tartilarak hazirlanir.

4.2. Boyanacak Tekstil Materyalinin Hidrofilite Tayinin Yapilmasi

Boyanacak tekstil materyalinde, materyalin flotteye olan ilgisi boyama verimi
ve istenen rengin elde edilmesi bakimindan ¢ok dnemlidir ve seliilozik mamullerde
uygulanir. Bu nedenle numune boyama islemine gegilmeden hidrofilitesinin tespit
edilmesi gerekmektedir. Bu islem i¢in boyama yapilacak numuneden alinan bir parca
tizerinde hidrofilite tayini yapilir. Kullanilacak 1. metot damlama metodudur.
Herhangi bir reaktif boyarmadde ile hazirlanan ¢6zelti bir pipet ile alinir ve 1 damla
kumasa damlatilir. Kumasin ¢ozeltiyi emme siiresi hidrofilite degeri olarak kaydedilir.
Bu islem 3 kere tekrarlanir ve alinan degerler ortalama hidrofilite degeri olarak kayit
edilir. Kullanilacak 2. metot suya daldirma (TS 866) metodudur. Bu yontemde ise
1000 ml saf su ile hazirlanan deney c¢ozeltisinin i¢ine 7,5x7,5 cm boyutlarindaki
numune 10 mm yiikseklikten atilir. Deney numunesinin tamamen su ic¢ine dalma
stiresi kaydedilir. Bu islem 3 numune i¢in tekrarlanir ve alinan degerler ortalama

hidrofilite degeri olarak kayit edilir.

4.3. Boyama Recetesinin (flottesinin) Hazirlanmasi

Boyama recetesinde mevcut boyarmadde ile birlikte tiim ilave boyama
yardimer kimyasal maddelerini igeren boyama c¢dzeltisine boyama flottesi veya
boyama banyosu denir. Flotte oram ise boyanacak tekstil materyalinin agirliginin
boyama flottesi hacmine oranidir. Birimi ise kg/It veya gr/ml (cc)’dir. Asagida Reaktif
ve Dispers boyarmaddelerle yapilacak boyama denemeleri i¢in ayr1 ayr1 boyama

banyo regeteleri verilmistir. S6zii edilen boyarmaddeler ve ilave yardimer kimyasal



maddeler, belirtilen miktarlarda hassas sekilde tartilarak asagidaki sekilde hazirlanir.

Recete yver alan boyarmaddeler ve yardimci kimyasallarin toplam tiiketim miktarlar:

hesaplanip hazirlanirken, boyarmadde miktar1 kumas agirligina, yardimci

kimyasallar ise toplam flottenin (¢cozeltinin) hacmine gore hesaplanir.

a. Reaktif Grubu Boyama Recetesi (flottesi)

Reaktif Boyarmadde : % X (Suda ¢oziinebilen, bag yapma kabiliyeti olan bir
boyarmaddedir.)

Soda : 20 g/It (Boyama flottesinin pH’nin ayarlanmasi i¢in
kullanilir. Boyama pH’sinin bazik olmasini saglar.)

Tuz . 65 g/lt (Boyamada elektrolit dengesini saglar.)
Islatici : 0.8 g/lt (Boyanacak tekstil materyalinin sinir yiizey
gerilim degerini diisiirerek daha kolay 1slanmasini saglar. Boylece hidrofiliteyi artirir.)
Kirik Onleyici : 0,6 g/lt (Kumas yapisinda kayganlik saglayarak, kirik
olusumunu engeller.)

fyon Tutucu : 0,6 g/It (Sudaki istenmeyen metal iyonlarimin tutularak

boyamay1 olumsun etkilemesi engellenir.)

b. Dispers Grubu Boyama Recetesi (flottesi)

Dispers Boyarmadde . % X (Suda ¢ozlinmeyen, bag yapabilen grup icermeyen
sentetik esasl bir boyarmaddedir.)

Dispergator : 1g/It (Boyarmaddenin suda dispers forma gelerek,
materyal yiizeyine homojen bir sekilde dagilmasini saglar.)

Kirik Onleyici - 0,6 g/lt

pH Tamponlayici : 1.5 g/lt (Boyama flottesinin pH’sinin asidik olmasini
ve boyama boyunca stabil kalmasin1 saglar.)

Egalizator : 1 g/lt (Boyamanin egal olmasini saglar.)

Asetik Asit : pH 4.5-55 olacak kadar ilave edilir. Dispers
boyarmaddeler polyester elyafini hafif asidik ortamda boyar.



Yukarida ayr1 ayr1 regeteleri belirtilmis olan boyama ¢ozeltileri (flotteleri) su
sekilde hazirlanir;

- Ik olarak verilen flotte oranma bagl olarak numune kumas agirhg: iizerinden
toplam boyama ¢o6zeltisinin hacmi hesaplanir.

- Boyarmadde disindaki yardimci kimyasal maddeler bu hacme gore hesaplanarak
hazirlanmalidir. Regetede belirtilen kimyasal maddelerin her birinden % 1’lik ¢6zelti
hazirlanir.

- Daha sonra regetedeki %X boyarmadde hazirlanir. %X’ in anlami1, 100 g boyanacak
tekstil materyali i¢in X g boyarmadde kullanilacak demektir. Ornegin %X - % 1 ise
bu % 1’lik boyama olarak tanimlanir ve 100 gram kumasa 1 gram boyarmadde
cektiriliyor anlamindadir. Boyanacak kumas 5 g (6rnek olarak) oldugunda, bu 5
gram kumas i¢in ne kadar boyaya ihtiya¢ oldugunun hesabi1 ve hazirlanmasi su
sekildedir: Once 1 gram boyarmadde hassas bir sekilde tartilarak 70-80°C
sicakliktaki (reaktif boyarmadde i¢in) 100 ml saf su igerisinde karistirilarak iyice
¢oziilir. Basit orant1 hesabiyla ne kadar boyarmaddeye ihtiya¢ oldugu bulunur ve
hazirlanmig 100 ml boya ¢ozeltisinin iginden yine basit orantiyla hesaplanarak ml
cinsinden boya ¢6zeltisi pipetle alinarak boyama cihazinin tiipii i¢erisine konulur.

- Daha sonra boyama i¢in kullanilan boya c¢dzeltisi icine, pipetlenen yardimci
kimyasallar da eklenir ve geri kalan kismi su ile tamamlanarak toplam flotte
hesaplanir.

Ornek; %100 polyester kumas igin boya recetesindeki (flottesindeki)
boyarmadde miktart % 1, kumas agirligi 5 gr ve flotte oran1 1/10 olsun.

Adim 1. Flotte oranindan toplam hacmim 10x5=50 ml oldugu bulunur.

Adim 2. 100 g kumas i¢in 1 g boyarmaddeye ihtiya¢ varsa, 5 g deney numunesi

icin gerekli boyarmadde miktar1 orant1 hesabiyla kullanilacak boyarmadde 0.05 ¢

olarak bulunur. Daha sonra 100 ml ¢ozelti iginde 1 g boyarmadde varsa, 0.05 g

boyarmaddenin ne kadar ¢6zeltinin i¢inde oldugu orant1 yoluyla, 5 ml olarak bulunur

ve hazirlanan boya ¢ozeltisinden 5 ml pipetlenir.

Adim 3. Daha sonra %1°lik ¢ozeltiler halinde hazirlanan yardimci malzemeler i¢in

gerekli hesaplamalar yapilir. Ornek olarak dispergator igin bu hesap yapilsin;



Ilk olarak %]1°lik dispergator ¢ozeltisi hazirlanir. 100 ml su iginde 1 gr
dispergator ¢oziiliir. Regetede dispergator 1 gr/lt hazirlanmistir. Toplam flottemiz 50

ml’dir (Adim 1°de hesapland).

1000 ml’de 1 gr dispergator kullanilirsa (Regeteden)
50 ml’de (Toplam Flotte) X gr

X: 0,05 gr dispergator bu boyama icin gereklidir.

Daha sonra;
100 ml’de 1 gr dispergator varsa (%1 °’lik ¢cozeltiden)
X ml’de 0,05 gr dispergator

X:5ml.

Boylece %]1°lik olarak hazirlanan dispergator ¢ozeltisinden kag ml dispergator
¢ozeltisi pipetlenecegi bulunur. Bu tiim yardimcilar kimyasallar i¢in ayni sekilde igin
hesaplanir ve pipetlenen tiim kimyasallar boyama tiipiine ilave edilir.

Adim 4. Toplam 50 ml flotteyi tamamlamak i¢in boya ve yardimci kimyasallardan

kalan kisim su le tamamlanir.

4.4. Boyama Sonrasi Ard Islemler i¢cin Yikama Flottesinin Hazirlanmasi

Boyama islemi boyarmadde ¢ozeltisinin kumasa aplike edilmesiyle
bitmemektedir. Ozellikle reaktif ve dispers boyama ardia boyama verimliliginin
artirilip, hasliklarin diizeltilmesi i¢in bazi ard islemlerin yapilmasi gerekmektedir.

Reaktif boyarmaddeler ile boyanmis kumaslar i¢in sabun (reaktif yikama)
yikama, dispers boyarmaddeler ile boyanmis kumas icin rediiktif (indirgen) yikama
islemlerinin yapilmasi gerekmektedir.

Seliiloz elyafin reaktif boyarmaddeler ile boyanmasinda kumas iizerine
flottededen alinan boyarmaddelerin tiimii kovalent baglar ile baglanip fikse olamamius,
yalnizca yiizeye tutunmustur. Boyama sonrasi bu yiizeye tutunan boyarmaddenin
kumastan atilmas1 gerekmektedir. Bu isleme reaktif yikama islemi denir. Iste reaktif

boyama sonrasi yikama islemi, bu boyarmaddeyi uzaklastirmak amaciyla



yapilmaktadir. Baglanmayan boyarmaddenin atilamamasi durumunda haslik degerleri
kotii ¢ikacak ve istenilen renk goriilemeyecektir.

Boyama siiresinin sonunda bile elyaf yiizeyindeki boya konsantrasyonu
elyafin i¢indeki boya konsantrasyonunun iizerindedir. Hemen ylizeye yapisik duran
"5lii boya" diye tabir edilen bu boyanin renk verimine katkis1 ¢cok azdir. Olii boya,
tekrar suya gecip hasligi bozmaya ¢ok miisait bir konumdadir. Polyesterin bir 6zelligi
olan kapali ve hidrofob yapisindan dolayr inorganik maddeler yiizeyinden igeriye
isleyemez. Bu 0Ozellikten faydalanarak polyesterin yilizeyindeki "6lii boya" elyafin
icine niifuz etmis boyaya zarar vermeden uzaklastirilabilir. Bu isleme (rediiktif)
indirgen yikama islemi denir.

a. Rediiktif (Indirgen) Yikama Recetesi

Indirgen Yikama Maddesi :5gr/lt
NaOH (38 Be®) : 5 ccl/lt

b. Reaktif Yikama Recetesi
Reaktif Yikama Maddesi : 10 gr/lt

5. DENEYIN YAPILISI
Boyama grafiginin ilk adiminda yer alan sicakliga getirilerek daha 6nceki
boliimde anlatildig1 gibi hazirlanan boyarmadde, yardimci kimyasal madde ¢ozeltisi
ve boyanacak tekstil materyali boyama makinasinin tiipii i¢ine konur ve tiipiin kapagi
sikica kapatilir. Sonra tiip, cihazdaki yerine yerlestirilir. Makine asagida verilen
grafiklere gore programlanmistir. Onceden yiiklenen bu programlarin ¢alistiriimasiyla
boyama iglemine gecilir. Asagida boyama grafikleri verilmistir.
Boyama islemi ardindan boyama tiirline gore ard islemler yapilir. Yikama
islemleri manuel olarak 1sitic1 iizerindeki beher igerisinde yapilir. Yikama sicakligina
getirilen flotte icerisindeki boyanmis kumas, asagida belirtilen siirede beher igerisinde

muamele edilir ve en son sicak-soguk durulama + noétralize yapilarak islem bitirilir.



BOYAMA GRAFIKLERI

GRF 1 : Reaktif Grubu Boyarmadde ile Cektirme Boyama Program (6 No’lu

Program)
70°C 45’ 70°C
40’ 10°
10° 60 °C
40°C 40°C Makinay1 durdur, tiipleri gikart.
Oda sicaklig

GRF 2 : Dispers Grubu Boyarmadde ile Cektirme Boyama Program (7 No’lu

Program)
130°C 30° 130°C
Max Max
80°C 80°C
Oda sicaklig 60°C

Makinay1 durdur, tiipleri ¢ikart.

Rediiktif Yikama Talimat1 : 300 ml su ile 70°C’de ¢oziilen Hidrosiilfit daha sonra
NaOH ile beraber 1 litreye tamamlanir ve ardindan ¢o6zelti 80°C’ye 1sitilir. Bu
sicaklikta 10 dk beklenir. 5 dk sonra soguk durulama yapilir. Durulama ardina 0,5
cc/lt Asetik Asit ile notralizasyon yapildiktan sonra, tekrar durulama yapilarak yikama
islemi bitirilir.

Reaktif Yikama Talimati : Regete belirtilen ytkama maddesi 1 It i¢in hazirlanir.
Flotte 80°C’ye 1sitilir ve 15 dk muamele edilir. Ardindan soguk durulama yapilarak

yikama islemi bitirilir.
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5.1. Kurutma Islemi
Boyanip, ardindan yikama islemine tabi tutulan numunelerin kurutulmasi
gerekmektedir. Kurutma iglemi laboratuar tipi dahili hava sirkiilasyonlu kurutma

makinesinde gergeklesmektedir. Kurutma islemi 160°C’de 180 sn’de gerceklestirilir.

5.2. Degerlendirme

Boyanmis numunelerin degerlendirilmesi kalitatif olarak 1sik kabini

kullanilarak yapilacaktir. Bu degerlendirmede ATLAS-Color Chex marka bir 1s1k
kabini kullanilacaktir.

Rengin degerlendirilmesi kalitatif olarak 1s1k kabinlerinin yani sira, kantitatif
olarak spektrofotometrelerde de yapilabilmektedir. Spektrofotometrede yapilan
Ol¢iim daha objektif bir degerlendirmedir. CIELab, CIELch, CMC (2:1) vb.. olmak

tizere farkli standartlarda Olgiim prensipleri bulunmaktadir. Bunlarda temel olarak
renk ile ilgili L™ (Agiklik-koyuluk), &~ (kirmizilik-yesillik), b* (sarilik-mavilik), C
(doygunluk), h, renk farki degerleri, %R gibi renk degerleri elde edilir. Sekil 2’de bir

renk diizleminde bunlarda bazilarinin gésterimi verilmistir.

L*=100
wiie

White White

Lightness

Black

Sekil 2. Ug Boyutlu renk diizlemi

a* (kirmizi — yesil) ve b* (sar1 — mavi) eksenleri beyaz nokta lizerinde kesisirler.
Uciincii eksen ise a* - b* eksenlerinin olusturdugu eksene dik gelen L* ekseni olup,
rengin acikhigimi gosterir. CIELab renk sisteminde birbirleri ile esit tonda bulunan

renkler ayni diizlem iizerinde bulunurlar. Diizlem {izerinde renksiz noktadan rengin
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bulundugu noktaya ¢izilen dogrunun a* ekseni ile yaptigi h agisi, renk tonu (cinsi) igin
bir Olgektir.

Rengin bulundugu noktanin, renksiz noktaya olan uzakligi, rengin C* ile ifade
edilen doygunluk degerini gosterir. Bu deger rengin belli bir agikliktaki parlakligi ve

durulugu icin de bir dlgektir.

— Degerlendirme Kriteri

Degerlendirme esnasinda, deneyde boyanan numunelerin boyama dogrulunun
ve diizglinliigliniin test edilmesi i¢in boyarmaddeyi lireten firmanin Onerdigi ve
standart olarak kabul ettigi numune kumaslar referans olarak kullanilacaktir. Deneyde
boyanan numuneler ile referans numunelerin renkleri spektrofotometrede kantitatif
olarak dlgiilecek ve yazilim vasitasiyla bu degerler karsilastirilacaktir.

Eger hesaplanan AL” (agiklik koyuluk farki) +1, Aa” ve Ab” +0.6, AE (toplam
renk farki) +1 limit degerlerinin disinda ise, deneyde yapilan boyamanin basarisiz
oldugu sdylenebilmektedir. L™ degeri azaldik¢a renk koyulasir. a” degeri arttikca renk
kirmiziya, azaldikga yesile, b« degeri arttikca renk sartya, azaldikga maviye doner.
Toplam renk farkinin hesaplanmasinda CIE1976 formiilii kullanilacaktir. C degeri

arttikca rengin doygunlugu, parlaklig: artar.

6.DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Miihendisligi Boliimii Laboratuvar Yaptirma
ve Degerlendirme Ilkeleri™ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda
dikkat edilecek hususlar ve takip edilecek sira asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmalidir.
Karakter biiyiikliigii 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir
araligiyla, iki yana yash olarak yazilmali, sayfalar numaralandiriimalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandirilmis olarak
“Icindekiler, Giris, Deneyin Amaci, Deney Diizenegi, Deney Numunesinin
Hazirlanisi, Deneyin Yapilisi, Sonuglar ve Degerlendirme” boliimlerinden

olusmalidir.
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3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmalidir. Deney raporu
boliimlerine ait kisaca agiklama ve 6rnekler asagida verilmistir.
Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemaninin
adi, 6grenci adi, numarasi, grup adi, boliimii, deneyin yapilis tarihi, raporun
teslim tarihi gibi bilgiler yer alacaktir.
Icindekiler Boliimii: Rapor icindeki bolim basliklar1 sayfa numaralari ile

beraber gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
L GIRIS o, 1
2. MATERYAL-METOT .. ..., 2
3. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME..............0oiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 3

Giris Boliimii: Deneyin yapilis amaci, geregi/onemi ve bu deneyden elde edilen
bilgilerin  tekstil terbiye isletmelerinde hangi durumlarda kullanilabilecegi
anlatilmahidir. Tekstil materyallerinin boyama yontemlerinden ve deney esnasinda

deginilen 6nemli noktalardan 6zet olarak bahsedilmelidir

Materyal Metot: Deneyde kullanilan deney diizenegi (cihaz, arag¢ gereg, yardimci
madde vb.) tamtilmal, Ozellikleri ve cihazlarin ¢alistirilmasindan  kisaca
bahsedilmelidir. Deneyde boyarmadde ve kimyasal c¢ozeltilerin hazirlanigi ile
boyanacak numunelerin hazirlanmasit agiklanmali, deneyin yapilist deneyde
uygulandig: sekliyle anlatilmalidir. Bu anlatimda dikkat edilmesi gereken noktalara da

kisaca yer verilmelidir.

Sonuclar ve Degerlendirme: Deney sonucunda her bir boyama igin elde edilen
numuneler bir tablo (Tablo 2) halinde belirtilmelidir. Deney sonunda
spektrofotometreden alinan sayisal sonuglar ise Tablo 1’e yazilmali ve sonuglar
irdelenmelidir. Sonuglar degerlendirilirken “degerlendirme kriterlerinde” verilen

limit degerleri géz 6niinde bulundurulmalidir.
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Tablo 1. Spektrofotometrik Renk Degerleri

Numune
No

L*

a*

b*

C

h

AL*

Aa*

Ab*

AC

Ah

AE

o O A~ W N
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Tablo 2. Deney Numuneleri

DENEY SONUCU DEGERLEDIRME CiZELGESI

NUMUNE YAPISTIR

NUMUNE 1 Hidrofilite

ISIM :

Boyarmadde Adi
Grubu

Colour Index No
Renk Siddeti
Kumas Cinsi
Kumas Orgiisii

NUMUNE YAPISTIR

Hidrofilite

NUMUNE 2

ISIM :

Boyarmadde Adi
Grubu

Colour Index No
Renk Siddeti
Kumas Cinsi
Kumas Orgiisii

NUMUNE YAPISTIR

NUMUNE 3 Hidrofilite :

ISIM :

Boyarmadde Adi
Grubu

Colour Index No
Renk Siddeti
Kumas Cinsi
Kumas Orgiisii

NUMUNE YAPISTIR

NUMUNE 4 Hidrofilite :

ISIM :

Boyarmadde Adi
Grubu

Colour Index No
Renk Siddeti
Kumasg Cinsi
Kumas Orgiisii
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