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BOYALI VE BASKILI TEKST ĐL MAMÜLLER ĐNĐN TĐCARĐ VE EV TĐPĐ 

YIKAMALARA KAR ŞI RENK HASLIKLARININ TESP ĐTĐ 

 

1. GĐRĐŞ  

 

Boyalı ve baskılı tekstil mamullerinin, belirli yöntemler uygulanmasıyla 

numunenin renginde gözlenen değişimlerin belirlenmesine renk haslığı tayini denir.  

Haslıklar; kullanım haslıkları ve fabrikasyon haslıkları olmak üzere iki ana 

grupta incelenmektedir (Tablo 1).  

1. Fabrikasyon Haslıkları  

2. Kullanım Haslıkları  

Fabrikasyon haslıkları, karbonize, merserize, yıkama gibi terbiye işlemlerine 

tabi tutulacak mamullerin boyanmasında veya basılmasında aranılan haslıklardır. 

Kullanım haslıkları ise tekstil mamüllerinin kullanımı sırasında gerekli haslıklardır. 

 

Tablo 1. Haslık Çeşitleri 

HASLIKLAR  
KULLANIM HASLIKLARI  FABRĐKASYON HASLIKLARI  
Yıkama Haslığı  Yaş Đşlem Haslığı  
Su Haslığı  Su Buharı Haslığı  
Su Damlası Haslığı  Sıcak Su Haslığı  
Su Lekeleme Haslığı  Kaynatma Haslığı  
Deniz Suyu Haslığı  Alkali Haslığı  
Klorlu su Haslığı  Merserize Haslığı  
Sürtme Haslığı  Asit Haslığı  
Işık Haslığı  Dinkleme Haslığı  
Ter Haslığı  Klorlama Haslığı  
Kuru Temizleme Haslığı  Klorlu Su Haslığı  
Presleme ve Ütüleme Haslığı  Hipoklorit Ağartması Haslığı  
Su Buharı Haslığı  Kuru Isı Haslığı  
Hava Koşulları Haslığı  Presleme Haslığı  
Gaz Soldurma Haslığı  Karışım Boyamaya Haslığı  
 

Renkli bir tekstil mamülündeki haslıkları şunlara bağlıdır;  
• Kullanılan boyarmaddenin özelliği,  

• Materyale göre uygun boyarmaddenin seçimi,  

• Boyarmadde ve molekülleri ile elyaf arasındaki bağların çeşidi ve sayısı,  
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• Boyama, baskı sonrası fiksaj ve ard işlemlerinin doğru ve yeterli derecede 
yapılıp yapılmamasıdır.  

 
Bu deneyde ticari ve ev tipi yıkamalara karşı renk haslığı tayini yapılacaktır. 

Deneyde, TS EN ISO 105-C06 “Boyalı ve/veya Baskılı Tekstil Mamülleri Đçin Renk 

Haslığı Deney Metodları” (Ticari ve Ev Tipi Yıkamalara Karşı Renk Haslığı Tayini) 

standardı esas alınmıştır. Deneyin amacı, boyalı ve/veya baskılı tekstil mamullerinin, 

ticari ve ev tipi yıkamalara karşı renk haslıklarının belirlenmesidir. 

 

2. MATERYAL VE METOD  

 

Deneyin yürütülmesinde kullanılan temel cihaz ve malzemeler aşağıda 

verilmiştir.  

 

2.1. TĐCARĐ VE EV TĐPĐ YIKAMA HASLI ĞINDA KULLANILAN C ĐHAZ VE 

MALZEMELER  

 

2.1.1. Mekanik Yıkama Cihazı 6 tane paslanmaz çelikten yapılmış bir kabı olan ve 

dönebilen bir şafta yerleştirilmi ş su banyosu bulunan uygun bir mekanik cihaz 

kullanılmaktadır. Şaft/kap sistemi, 40 min-1  ± 2 min-1 frekansla dönebilen ve su 

banyosunun sıcaklığı termostat ile istenilen deney sıcaklığına ±4°C’lik yaklaşımla 

ayarlanabilen ve bu sıcaklıkta kontrol edilebilmektedir. 

Kasa tamamen paslanmaz çift duvarlı, iki duvar arası ısıya karşı izolasyonludur. 

Tüpler dönüş eksenine 90º açıyla yerleştirilmi ştir. Makinenin yapısı itibari ile ve seçilen 

programatörün özelliği neticesinde, ara ısıtıcı gliserin veya etilen glikol kullanılması 

neticesinde 130ºC’ lik boyama yapabilecek özelliklere sahiptir (Şekil 1). 
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                       Şekil 1. Yıkama ve Kuru Temizleme Haslığı Cihazı 
 
 
2.1.2. Refaket Bezi/Bezleri  

 

 Bu deneyde kullanılan refakat bezi deneyin yürütülmesinde yardımcı bir 

malzeme olup, daha önceden boyanmamış olarak hazırlanan bir tekstil mamülüdür. 

Deneyin yapılmasında kullanılacak bu refakat bezi/bezleri yardımıyla numunenin 

rengindeki akma gözlenmektedir. Deney numunesinin ebatlarında hazırlanan bu refakat 

bezi karışık lifli (multifibre) refakat bezi olarak kullanılmaktadır. Numune, refakat bezi 

arasında kalacak şekilde refakat bezlerine dikilir ve deneye tabi tutulur. Deney 

sonucunda refakat bezine renk akması Gri skalalarla değerlendirilerek haslık değeri 

tespit edilir. 

Multifibre Refakat Bezi: Karışık cinsli elyaftan oluşan deney numunelerinin renk 

akmasını gri skalayla değerlendirirken, çok elyaflı refakat bezi (multifibre refakat bezi) 

kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Numune, multifibre refakat bezine dikilerek deneye 

tabi tutulmakta ve deney sonunda orijinal (kullanılmamış) multifibre refakat bezi ile 
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deneyde kullanılan multifibre refakat bezi karşılaştırılarak, renk akması gri skalayla 

değerlendirilmektedir. 

 

2.1.3. Paslanmaz Çelik Toplar  

 Aşındırma etkisini sağlamak amacıyla deney numunesi ile birlikte kap 

içerisine 10 adet çapı yaklaşık 6mm olan çelik toplar kullanılmaktadır.  

 

2.1.4. Deterjan ve Sodyum Perborat Tetrahidrat (NaBO34H2O)  

 Optikçe parlak madde içermeyen deterjanlardan herhangi birisi kullanılabilir.  

 

2.1.5. Gri Skala  

 Numuneler üzerindeki renk değişmesi (solma) ve refakat bezine renk akması 

(lekelenme) TS 423’e göre gri skalalarla değerlendirilerek, numunenin haslık değeri 

tespit edilir.  

 

2.1.6. Etüv  

 Numunelerin kurutulması amacıyla deneyde kullanılacak etüv, istenilen 

sıcaklığa ayarlanabilen bir etüvdür. 

 

2.3. DENEY NUMUNELERĐNĐN VE REFAKAT BEZ ĐNĐN HAZIRLANI ŞI  

 

2.3.1. Ticari ve Ev Tipi Yıkama Haslığında Deney Numunelerinin ve Refakat 

Bezinin Hazırlanışı  

 Deneyde kullanılacak kumaştan 10cmx4cm boyutunda numuneler hazırlanır. 

Hazırlanan bu numune, 10cmx8cm boyutunda kesilen multifiber refakat bezi arasına 

ikiye katlanıp yerleştirildikten sonra kenarlardan dikilmek suretiyle numune hazırlama 

işlemi tamamlanır. 
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3. DENEYĐN YAPILI ŞI  

 

3.1. Ticari ve Ev Tipi Yıkama Haslığı Deneyinin Yapılışı  

 

 Hazırlanan numuneler, mekanik yıkama makinasına konulduktan sonra 4 g 

deterjan, 1g/L sodyum perborat 150 ml suda çözülerek yıkama banyosu hazırlanır. Ph 

ayarı yapılmasına gerek kalmamaktadır. Paslanmaz çelik kapların her birine belirlenen 

hacimlerde yıkama çözeltisi konur. Flotte sıcaklığı ±2°C doğrulukla, 40 °C’ ye 

ayarlanmakta ve kap içine deney parçası ile birlikte çapı yaklaşık 6 mm olan 10 adet 

çelik toplar konur. Kap kapatılır ve makine 30 dakika süreye göre programlama yapılıp 

makine çalıştırılır 30 dakikalık yıkama ve durulama işlemleri sonunda mekanik yıkama 

makinasından çıkarılan numuneler 40°C sıcaklıkta 100’er ml su ile birer dakika 

süresince iki defa durulanır. Deney numunelerinin üzerindeki suyun fazlası 

uzaklaştırılır. Deney parçası ve refakat bezi sıcaklığı 60°C’ yi aşmayan etüvde 

kurutulur. 

 Numuneler üzerindeki renk değişmesi ve refakat bezine renk akması gri 

skalalarla TS 423’e göre değerlendirilerek haslık değeri tespit edilir. 

 

    Deney Rapor Çizelgesi 

 

Deney 

Numunesi 

Ticari ve Ev Tipi Yıkamalara Kar şı  

Renk Haslı ğı Derecesi 

Solma  Akma  

 

 

Numune 

 Asetat   

Pamuk   

Naylon   

Polyester   

Akrilik   

Yün  
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4. DENEY RAPORU  

Deney yapıldıktan sonra "Tekstil Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Yaptırma 

ve Değerlendirme Đlkeleri"'ne uygun bir rapor hazırlanır. Raporun hazırlanmasında 

dikkat edilecek hususlar ve takip edilecek sıra aşağıda verilmiştir. 

  

1. Deney raporu metni ve tabloları beyaz A4 kağıdına bilgisayarla yazılmalıdır.    

Karakter büyüklüğü 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satır 

aralığıyla yazılmalı, sayfalar numaralandırılmalıdır.  

2. Deney raporu, kapak devamında sırasıyla ve numaralandırılmış olarak “Đçindekiler, 

Giriş, Deneyin Amacı, Deney Düzeneği, Deney Numunesinin Hazırlanışı, Deneyin 

Yapılışı, Sonuçlar ve Değerlendirme” bölümlerinden oluşmalıdır.  

3. Yapılan deneyin varsa ekleri raporun son kısmına konulmalıdır. Deney raporu 

bölümlerine ait kısaca açıklama ve örnekler aşağıda verilmiştir.  

 

ĐÇĐNDEKĐLER  

                                                                                                                        Sayfa No  

 

1.GĐRĐŞ…………………………………………………………………………. 1  

2.MATERYAL VE METOT ……………………………………………………2  

3.SONUÇLAR VE DEĞERLENDĐRME………………………………………..3 

 

Rapor sırasıyla şu ana başlıkları içerecektir. 

 

 Deney Rapor Kapağı: Kapakta deney adı, deneyi yaptıran öğretim elemanının adı, 

öğrenci adı, numarası, bölümü, deneyin yapılış tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler 

yer alacaktır.  

 

Đçindekiler Bölümü: Rapor içindeki bölüm başlıkları sayfa numaraları ile beraber 

gösterilmelidir. Aşağıda bir örnek yer almaktadır.  

 

1.Giri ş: Haslık ve renk haslığı tanımlanmalı, haslık türlerine değinilmelidir. Ayrıca 

ticari ve ev tipi yıkama tanımlanmalı, tipik bir kumaşın; ticari ve ev tipi yıkamalara 

karşı renk haslığına etki eden parametreler belirtilerek anlatılmalıdır.  
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2.Materyal ve Metod: Deneyin yapılış amacı, deneyde kullanılan cihaz ve malzemeler, 

deneye tabi tutulacak deney numunesi ve hazırlanışından, deneyin yapılışı maddeler 

halinde anlatılmalıdır.  

 

3.Sonuçlar ve Değerlendirme: Deney sonuçları aşağıda verilen tabloya uygun olarak 

düzenlenmeli ve çıkan sonuçlar değerlendirilerek yorumlanmalıdır. 


