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1. GIRIS

DOKUNMUS TEKSTIiL MAMULLERININ
EGILME DAYANIMI TAYINI DENEY FOYU

Bu deneyin amaci, her tiirli dokunmus tekstil mamullerinin egilme dayaniminin

belirlenmesidir.

Dokunmus tekstil mamullerinin egilme dayaniminin tayini i¢in yapilan bu deneyde

TS 1409 esas alinmaktadir. Deneye ait bazi tanimlar asagida verilmistir.

Egilme

Egilme Dayanim

Egilme Uzunlugu

Bir ucu yatay olarak tespit edilen dikdortgen bi¢ciminde kesilmig

kumasin kendi agirligi altinda yatay durumundan sapmasidir.

Mamuliin egilmeye kars1 gosterdigi direng olup gerilim
uygulanmadan, tekstil mamuliiniin kendi agirligi altinda
egildiginde her iki wucuna uygulanan moment olarak

tanimlanmaktadir. Birimi mg-cm (miligram-santimetre)’dir.

Numune egildiginde atki iplikleri diiz kaliyorsa ¢ozgii egilme
dayanimindan, aksi durumda ise atki egilme dayanimindan s6z
edilir. Kumagtan atki ve ¢ozgili yoniinde numuneler alinarak

atki ve ¢ozgii egilme dayanimlari bulunur.

Atki ve ¢oOzgli egilme dayanimlari carpimimin karekoki

kumasin genel egilme dayanimi degerini vermektedir.

Elle muayene edildiginde, sert hissedilen tekstil mamullerinin

egilme dayanimi ytiksektir.

Dikdortgen seklinde kesilmis tekstil numunesinin, kendi
agirhigr altinda yaklagik 7.1°° lik agiya egilen uzunlugu egilme
uzunlugu olarak ifade edilir (Egilme dayaniminin numune
birim alan agirligina oraninin kiip kokiidiir). Birimi cm’dir.
Kumagin diizglinliiglinii etkileyen bir faktér olup egilme

uzunlugu yiiksek olan mamullerin tutumu serttir.



2. MATERYAL VE METOD

2.1. Materyal

Degismez A¢ili Egilme Deney Diizenegi

Sekil 1’de degismez acgili egilme deney diizenegi sematik olarak gosterilmistir.
Sekilde diizenek P diizleminden bir S metal silirglisinden ve yan saydam
plakalardan olugsmaktadir. P diizlemi 38 x 150 mm ebatta olup iist yiizeyi (kumasa
temas edecek yiizey) parlatilmistir. S siirgiisii ise, 25 x 150 x 3 mm ebatta ve st
ylizeyi mm ve cm taksimatl olup diger yiizeyi (kumasa temas edecek ylizey) ince
lastikle kaplanmistir. Diizenekte kumas, P diizleminin parlatilmis ve S siirglisiiniin
lastik kapli yiizeyleri arasina yerlestirilmektedir. Cihazin yan saydam plakalari
iizerine yatayla 41.5 ©’lik agiyla cizilmis L; ve L, gozetleme ¢izgileri

bulunmaktadir.

I Yan

Plakalar

\Gézetlemt
Cizgileri

Destek
Tablas:

Sekil 1. Degismez A¢ili Egilme Deney Diizenegi



e Su Terazisi : Deney diizenegini yatayla dengelemek igin gerekmektedir.

e Madeni veya Plastik Plakalar : Numuneleri (daha ¢ok yumusak kumaslar)
deneye hazirlamak i¢in 3 x 20 ebadinda, dikdortgen seklinde 8 c¢ift (her numune
icin 1 ¢ift diisliniilmiistiir) madeni veya plastik plaka gerekmektedir.

e Deney Numunesi

Her tiirlii dokunmus tekstil mamulleri deney numunesi olarak alinabilmekte olup,

deney numunesi ile ilgili 6zellikler asagida verilmistir.

Numune Ozellikleri : e Numune; kumasin kenarlarindan, kirismis ve katlanmis

yerlerinden alinmamalidir.

e 24 saat standart atmosfer sartlarinda bekletilmis

olmalidir.

e Agsiri kivrilan veya biikiilen kumaslar iki plaka arasinda

birkag saat bekletilmelidir.

Numune Boyutlart  : 2.5 x15 cm olmalidur.

Numune Adedi . Cozgl yoniinde 2 adet ve atki yoniinde 2 adet olmak tizere

toplam 4 adet numune hazirlanmalidir.

Numune Alma : Sekil 2’de, kumas iizerinden numune alma sekli
gosterilmektedir.  Sekilden  goriildiigli  gibi, ¢dzgi
numunelerinin uzun kenarlar1 ¢ozgii yoniine paralel ve atki
numunelerinin uzun kenarlar1 atki yoniine paralel olacak
sekilde numune alimmalidir. Burada ¢6zgii numunelerinin
ayni ¢ozgi ipliklerinden ve atki numunelerinin ayni atki
ipliklerinden alinmamasina dikkat edilmelidir. Numunelerin
yiizeyleri “On yiliz” ve “arka yiiz” olarak ve u¢ kisimlari

on” ve “arka” seklinde ayr1 ayr1 isaretlenerek

belirtilmelidir.



—1—Kumas
Cozgii
Numunesi
Cozgi
Y onii
Arka ug
Atki Numunesi Atk Yoni
Sekil 2. Kumas Uzerinden Deney Numunesinin Alimmas1
2.2. Metod

Deney, asagida belirtilen islemlerin takip edilmesiyle gerceklestirilir.

1. TS 251’e gore dokunmus kumagin m? agirlig tespit edilir.

2. Kumagtan atki ve ¢ozgii yonlerinde numuneler alinir.

3. Deney numunesinin 6n yiiziiniin 6n ucu P diizlemi {izerine konur. Kumasin ug
kismu P diizleminde gosterilen D noktas1 hizasina gelmelidir.

4. S siirglisii kumas tlizerine konularak, siirgliniin 0 noktas1 D noktas: ile ¢akisacak
sekilde ayarlanir.

5. Siirgli kumasgla birlikte P diizlemi iizerinden kaydirilir.

6. Numunenin ucu L; ve L ¢izgileriyle ¢akistiginda siirgii durdurulur ve siirgii
tizerinden sarkma uzunlugu (X) cm cinsinden okunur.

7. Eger deney numunesinin u¢ kismi kivrilirsa, numunenin ucunun orta noktasi L; ve
L, ile cakistirilir.

8. Numune ucundaki kivrilma acis1 45 °° den fazla ise numune birkac¢ saat diiz
yiizeyli iki plaka arasinda bekletilir ve deney tekrarlanir.

9. Atki ve ¢ozgii yonlerindeki her numunenin 6n ve arka yiizii esas olmak {izere her
iki uca da deney uygulanir. Béylece bir numune icin dort deney yapilmis olur. Bu

uygulama her bir deney numunesi igin gegerlidir.



3. SONUC

Atki numunelerinden elde edilen sarkma uzunluklarinin aritmetik ortalamasi
alimarak ortalama atki yonii sarkma wuzunlugu (X;) ve benzer seklinde ¢ozgi
numunelerinden de ortalama ¢ozgii yonii sarkma uzunlugu (X) hesaplanir. Bu degerler
asagida verilen esitliklerde yerine konularak sirasiyla atki ve ¢ozgili yonii egilme uzunlugu

bulunur.

Ca= Xyl 2 [cm]
Cc= X¢/2 [cm]

Burada, C, atki yonii egilme uzunlugu ve C, ¢dzgii yonii egilme uzunlugudur.

Atk ve ¢ozgii yonii egilme dayanimlar sirasiyla;

G.=01*W*C,> [mg.cm]
G,=01*W*C>? [mg.cm]

seklinde hesaplamir. Burada W, TS 251°¢ gore tespit edilen ve g/m? cinsinden kumasin m?

agirhigidir. Ayrica kumasin genel egilme dayanima;

" Go= Ga .G, [mg.cm]

Esitliginden yararlanilarak hesaplanir.

4. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Miihendisligi Boliimii Laboratuar Yaptirma ve
Degerlendirme ilkeleri"ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda dikkat

edilecek hususlar ve takip edilecek sira asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4 kagidina bilgisayarla yazilmalidir.
Karakter biiytikliigii 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir

araligiyla yazilmali, sayfalar numaralandirilmalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandiriimis olarak “I¢indekiler,

Girig, Materyal ve Metot, Sonuglar ve Degerlendirme” boliimlerinden olusmalidir.
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3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismia konulmalidir. Deney raporu

boliimlerine ait kisaca agiklama ve 6rnek asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemaninin
adi, 6grenci adi, numarasi, boliimii, deneyin yapilis tarihi, raporun teslim tarihi gibi

bilgiler yer alacaktir.

Icindekiler Béliimii: Rapor igindeki boliim basliklari sayfa numaralari ile beraber

gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
L GRS . o, 1
2. MATERYAL VEMETOT ..ottt 2
3. SONUCLAR VE DEGERLENDIRME............cccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 3

Deney Rapor Cizelgesi

Sarkma Uzunlugu (cm)

Numune Cozgii Yonii Atki Yonii

1 2 3 4 1 2 3 4

On uc

On Yiiz Arka uc

On u¢

Arka Yiiz

Arka ug

Ort. Sarkma Uzunluklar
Xa, X, (€M)

Egilme Uzunluklar
Ca C; (cm)

Ortalama m* Agirhk
W (g/m?)

Egilme Dayamimlari
Ga. G¢ (mg.cm)

Genel Egil. Day.
Go (mg.cm)




