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ORULMU S KUMA SLARDA YAPISAL OZELL iKLER IN ANAL izi DENEY FOYU

1. AMAC

Tekstil teknolojisinin ¢ farkli temel ylzey glurma yonteminden (dokuma, 6rme ve
dokusuz yuzeyler) birisi olan 6rme kugter, iplige ilmek formu verilerek okturulmaktadir.
Bu deneyin amaci, 6rme kugtarin secilmg bazi yapisal parametrelerinin belirlenmesidir.
Bu parametreler; 0Ozellikle 6rme kughain boyutsal ve fiziksel analizinde de bilinmesi

gerekerilmek sira siklgi, cubuk siklgi, ilmek iplik uzunlugu dezerleri ile drgu tarudur.

2. GENEL BILGILER
Bir 6rme ylUzeyi meydana getiren en kucuk birim iktre Yan yana ve Ust Uste
olusturulan ilmeklerin birbirine b@lanmasiyla 6rme kungkar meydana gelmektedigekil

1'de gosterilen bir 6rme yapisinin en 6nemli yapsaametreleri gagida aciklannytir.

2.Sira
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Sekil 1. Bir 6rgu yapisinda ilmek parametreleri

2.1. Orgl Turu

Atk 6érmeciliginde, 6n ve arka yatakta gturulan diz ve ters ilmeklerin belli bir
duzende kullaniimasiyla farkli 6rgiu desenleri ektlilebilmektedir. DUz, rib, hasa ve
interloktemel orgil yapilari olup, gnelerin hareket miktari gestirilip farkl ilmek yapilarinin
olusturulmasiyla veya 6zel makine donanimlariyla cogigdk yap! ve gorinimlerdéirev

orguler de (Selanik, pike vb.) elde etmek mumkin olmaktadir



Orgu yapisi icerisinde tekrar eden en kuglk bidian 6rgii raporunu belirlemek
amaciyla cgtli notasyon sistemleri kullaniimakta olup; buman Sembolik (Kutucuk)

belirlenmesi boliminde s6z konusu yontemler detdghak aciklanacaktir.

2.21lmek Sira Siklig

Orglide enine yonde yan yana dizilen ilmeklémeek sirasi denir. Iimek sira siki
kumain 1 cm uzunlgunda bulunan sira sayisi olup piyasada may salasakoadlandirilir
(adet/cm).ilmek sira siki tayini, TS EN 14971 “Tekstil-OrtlmiKumaglar-Birim Uzunluk
ve Birim Alan Bgina Orguilmegi Sayisinin Tayini” standardi esas alinarak yapkhachr.

2.3. Cubuk Siklgi

Orguide boyuna yonde st Uste yer alan ilmeklesitigiimek cubugu denir. Cubuk
sikligl, kumain 1 cm geniliginde bulunan cubuk sayisidir (adet/crilinek cubuk sikEi
tayini, TS EN 14971 “Tekstil-OrtilmiKumaslar-Birim Uzunluk ve Birim Alan Baina Orgii

IImegi Sayisinin Tayini” standardi esas alinarak yaphar.

2.4.Tlmek iplik Uzunlu gu (AB)

Bir ilmegi meydana getiren iglin uzunlgunun (cm) iplik eksenindeki 6lgimadar.
Iimek iplik uzunliu, kumain hem boyutsal hem de fiziksel Ozelliklerini egkiektedir.
Ayni parca icinde ilmek iplik uzunluklarinin giemesi kuman kalitesiz olarak
deserlendiriimesine yol acan enine ¢izgi veya bantdlagmasina neden olmaktadir. Hatasiz
bir 6rme ylzey olgturabilmek icin her sirada sabit ilmek iplik uzuglusaglanmalidir. TS
EN 14970 “Tekstil-Orulmi Kumas-Tek iplikli Orme Kumalarda Orguilmesi ve Iplik

Dogrusal Ygunlugunun Tayini” standardi esas alinarak yapiimaktadir.

3. DENEYDE KULLANILAN C IHAZ, ARAC VE GERECLER
3.1. Orgl Turd Analizi
Deneyde kullanilan temel cihaz ve aletlgagada verilmitir.
- 10 x 10 cm boyutlarinda madegaiblon levha
- Makas

- igne, cimbiz



3.21lmek Sira Sikligi-Cubuk Sikligl Tayini

Deneyde kullanilan temel cihaz ve aletlgagada verilmitir.

- Lup: Sekil 2'de verilmg olan ltp aleti kargeklinde 1 in¢’lik bir alana sahip,
cevresi in¢c ve mm taksimatli olan (3) nolu pargéikisayisini kolaylgtirmak
amaclyla goruntiyl buyidtmeye yarayan (1) nolu paedl) ve (3) nolu
parcalari birlgtiren (2) nolu parcadan almaktadir.

- igne, cimbiz

- Cetvel

Cubuk yonu

2

X

ilmek yt'mu/
VA

e

L T) 74%5

Sekil 2. Lup aleti

3.3.1Imek Iplik Uzunlu gu Tayini
Deneyde kullanilan temel cihaz ve aletlgagada verilmitir.
- 10 gr &irhk
- Cetvel

- igne, cimbiz

4. DENEY NUMUNELERININ HAZIRLANMASI VE DENEYLER 1N YAPILI SI
4.1. Orgll Turu Analizi

Orgu tirt analizinde, 6rgi bilinen bir yiizey isapynin ismi séylenir; diiz, rib, hag
vb. gibi. Daha karmgk yapilarda Bolim 2.1'de belirtileBembolik (Kutucuk) yontemi ve
Igne Diyagramiyontemleri kullanilmaktadir.

Sembolik (Kutucuk) yonteminde kareli desen gé#ari, her kutucuk bir ilmg temsil
edecek sekilde ignenin yapaca harekete gore doldurulmaktadir. Duz ilmek igintkku
icerisine “x” isareti, ters ilmek icin “0” gareti, aski ilmekleri icin “.” gareti ve atlama
ilmekleri igin ise “ “ (bag) isareti konur.

igne Diyagrami yonteminde; o6rgii yapisi icerisindeki ilmeklerin namllerle
gosterilmesi yerine, ipgiin 6rme prosesi sirasinda 6n ve arka yatahkeleri arasindaki

hareketi verilmektedir. Ozellikle cift yatakl 6rnmaakinelerinde olgturulan orgiler icin cok



kullangh olan bu yontemde, Ust Uste duran iki cizgi veykta makinedekigneleri temsil
etmektedir. Alttaki cizgiler 6n yaga, Ustteki cizgiler arka yaga ait gnelerdir.ipligin 6rme
islemi sirasindaki 6n ve yatak arasindaki hareketibgiler tzerine ¢izilmektedir.

Bu yontemde 6n ve arka yatak icigitesayida gne bulunmasina dikkat edilmelidir.
Sekil 3'de belirtildigi gibi rib dizeni icin (a) iki yataktakigneler birbirini ortalayarak,
interlok duzeni icin (b) karlikl olarak cizilmelidir.

(@) (b)
Sekil 3. igne diyagrami yontemindgrielerin konumu

Sekil 4'de duz 6rginin 6n ve arka yuzeylerig@matik gorungieri ile (a) - (b),

sembolik gorungleri (c) - (d) ve gne diyagrami gosterimleri (e) — (f) verilgtir.

(a) On gorung (bika goriing
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c) On d) Arka



e) On f) Arka

Sekil 4. DUz 6rgunin 6n ve arka yuzeylerinin gorglaii

Sekil 5'de 1x1 rib 6rgununSekil 6'da ise interlok o6rgunin g#i gorinisleri
verilmistir. Bu 6rgilerde 6n ve arka ylzeyin gorunumlemnialyr.

a) Sematik gorung
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b) Sembolik goringi c) igne diyagrami

Sekil 5. 1x1 rib 6rginin gorunleri



a) Sematik gorung

b) igne diyagrami

Sekil 6. interlok 6rgunun gorunleri

4.2.1Imek Sira Sikligi-Cubuk Sikhig Tayini
Bir lup yardimiyla kumg@n 1 cm uzunlgunda bulunan ilmek siralari ve 1 cm
gensliginde bulunan cubuk sayilari belirlenir. Bu ol¢lnr ldenek tzerinde 5 farkh yerde

tekrarlanarak ortalamasi alinir.

4.3.T1lmek Iplik Uzunlugu Tayini

Bir ilmegi meydana getiren iglin uzunl@gunun tespit edilebilmesi icin, her kuga
numunesinden 100 ilmek cufw icereceksekilde 10 ar sira sokullp, bunlarin belirgiduk
altindaki uzunluklari élgtlerek ortalamalari alinrBu deger numunenin 6n ve arka yuzinde
bulunan toplam ilmek sayisin&ifprem ve interlok 6rgu yapisindaki numunelerde 160
ribana 6rgu yapisindaki numunelerde 20Q'&6linerek ilmek iplik uzunigu hesaplanir. S6z
konusu &irlik, bircok aratirmaci tarafindan énerilgii gibi 10 gr olarak secilmektedir. Clunku
bu airhigin ipligin kiviimlarinin acilmasina yetecek, ancak ilave uzama vermeyecek bir

deserde oldgu argtirmacilar tarafindan belirtilngtir.

5. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil MUhendisliBolumU Laboratuvar Yaptirma ve
Degerlendirme Ilkeleri" ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun inanmasinda takip
edilecek sira ve dikkat edilecek hususkagada verilmitir.

1. Deney raporu metni ve tablolari beyaz Adsikena bilgisayarda yazilmalidir.
Karakter buyuklgu 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde v& %atir arafiiyla

yazilmali, sayfalar numaralandiriimaldir.



2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve ralaraliriimg olarak ‘icindekiler,
Girig, Materyal ve Metod, Sonuglar ve galendirme” bolimlerinden ofmalidir.
3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kisnkoaulmalidir. Deney raporu

bolumlerine ait kisa aciklama ve drneklgag@ada verilmitir.

Deney Rapor Kapga: Kapakta deney adi, deneyi yaptiragrélim elemaninin adi,
Ogrenci adi, numarasi, bolimu, deneyin yapsdirini, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer
alacaktir.

Icindekiler Bolumu: Rapor icindeki bolium dhélari sayfa numaralari ile beraber

gosterilmelidir. Aagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER

Sayfa No

L GIRIS e e e, 1
2. MATERYAL VE METOD ...ooiiiii i e e e 2
3. SONUCLAR VE DESERLENDIRME...........uvvviiiieiieeii e, 3

1. Girig Bolumu: Deneyin yapgi amaci, ger@/onemi ve bu deneyden elde edilen
bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilegieanlatiimalidir. Ayrica 6rulmgikumalarin deney
kapsaminda ele alinan temel yapisal parareetreke bu parametrelerin 6rilen kumna
Ozelliklerine ve performansina olan etkileri irdateelidir.

2. Materyal ve Metod: Deneyde analiz edilen nunfenre hazirlangl, numune
kumglarin 6zellikleriyle birlikte belirtiimelidir. Buna yani sira deneyde kullanilan arag
gerec tanitiimall ve deneyin yapijiuygulandgl haliyle her yapisal parametre icin ayri ayri
olacaksekilde cok kisa bigekilde anlatiimaldir.

3. Sonuclar ve Dgerlendirme: Ele alinan yapisal parametrelerin anabnuclari
asagida belirtilen diizene gore ayri ayri verilmelidir.

a) Orgui Turt Analizi: Deney sonucu elde edilen 6dgigenleri ve birim 6rgl
raporlart verilmeli ve belirlenebilrgge o6rgl tipi mutlaka literatlrdeki
kurallara uyguryekilde yazilmalidir.

b) Siklik Tayini: Deney sonucu elde edilengdder ve bu dgerlerin aritmetik
ortalamasi ile standart sapmagagadaki formatta verilmeli ve cizelge teknik

olarak dgerlendirilmelidir.



Cizelge. Siklik tayini deney sonuclari

Numune no Iimek siklg1 (adet/cm) | Cubuk sikhi (adet/cm)

1

2

3

4

5

Ortalama

Standart sapmal

C) Iimek iplik Uzunlugu Tayini: Deney sonucu elde edilengdder ve bu
degerlerin aritmetik ortalamasi ile standart sapmaggidaki formatta

verilmeli ve cizelge teknik olarak gerlendirilmelidir.

Cizelge.limek iplik uzunligu tayini deney sonuclari

Numune no IImek iplik uzunlgu (cm)
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10

Ortalama

Standart sapmal




