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1. AMAC
Deneyin amaci; dokuma, O6rme veya dokusuz yiizey kumaslarin yumusaklik

derecelerinin dairesel egme test metodu esasina gore tespit edilmesidir.

2. GENEL BLGILER

Tekstil mamullerinin kullanim amacina ve yerine uygun olarak sahip olmalar1 gereken
onemli 6zelliklerden biri yumusakliktir. Ozellikle bornoz, havlu, i¢ ¢amasir1 ve pijama gibi
dogrudan cilde temasin s6z konusu oldugu mamullerin yumusak olmalar1 gerekmektedir.

Mamullerin yumusaklik dereceleri kullanilan ipliklerin numarasi, biikiimii, dokunun
sikligi, hammadde oOzellikleri ve oOzellikle havlu kumasglarda hav yiiksekligi gibi
parametrelerden etkilenebilmektedir. Bunun yani sira apre islemleri esnasinda kullanilan
kimyasallar ve Ozellikle yumusatict maddeler de s6z konusu oOzellikleri onemli o&lgiide
etkilemektedir.

Foy kapsaminda yumusaklik derecesinin belirlenmesinde Stiffness Tester Cihazi
kullanilarak uygulanan ASTM (American Society for Testing and Materials) D 4032-94

Dairesel Egme Test Metodu esas alinacaktir.

3. DENEYDE KULLANILAN CIHAZ, ARAC VE GERECLER

Kumaslarin yumusaklik derecesinin tespiti i¢in Sekil-1’de verilmis olan Dijital
Pnomatik Stiffness Tester Cihazi1 kullanilacaktir. Bu cihaz, numuneyi degisebilen bir yiike
maruz birakan bir deney parmagindan, numunenin s6z konusu yiik etkisi ile gectigi bir

delikten ve uygulanan yiikiin biiyiikliigiiniin okundugu bir gostergeden olusmaktadir.



\A Teste baGlama

butonlari Gosterge paneli

Sekil-1 Dijital pnomatik stiffness tester (www.sdlatlas.com, 2006)

4. NUMUNE HAZIRLAMA

Test edilecek her kumastan 102x204 mm olgiilerinde farkli yerlerden 3 adet numune
kesilmektedir. Numunenin alinacagi bolgenin kirisiksiz ve kat izi olmayan yerler olmasina

dikkat edilmesi gerekmektedir.

5. DENEYIN YAPILISI

Hazirlanan deney numunesi ikiye katlanarak cihaz tlizerindeki deligi ortecek sekilde
yerlestirilmektedir. Daha sonra parmak belirli bir yik uygulayarak kumasin delikten
gecmesini saglamaktadir. Bu islem esnasinda uygulanan yiik, deney cihazinin gdstergesinden
“kg” cinsinden okunmakta ve sonuc¢ olarak kaydedilmektedir. Deneyin yapilisinda

uygulanmasi gereken islemler asagida sirasiyla verilmistir.

1. Kompresor ¢alistirilir ve basing manometre yardimiyla 3 bar’a sabitlenir.

2. Makina agma-kapama salteri ile ¢alistirlir.

3. Hazirlanan deney numunesi ortasinda delik bulunan platforma yerlestirilir (ince kumaslar
ikiye katlanarak, kalin kumaslar ise tek kat olarak yerlestirilir).

4. Gosterge paneli lizerindeki “sola tek oklu T tusuna” bir kez basilir ve ekranda (HOLD)
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yazisit ¢ikar ve ardindan ana ekrana tekrar doner. Eger ana ekrandaki sayilar (0.000)

degilse gostergedeki (0) tusuna basilir ve boylelikle cihaz sifirlanmis olur.

-

5 Teste baslamak i¢in cihazin 6n sag ve sol tarafindaki “yesil buton”larin ikisine birlikte

basilir ve itenek tamamen asagi inene kadar basili tutulur.

6. Itenck otomatik olarak asag iner, inme islemi tamamlandiktan sonra butonlar birakilir ve
itenek baslangi¢ noktasina doner.

7. Ekrandan “kgf” olarak kumasin sertlik degeri okunur.

8. Ayni islemler hazirlanan diger numunelere de uygulanir. Cihazin Salteri ve kompresor

kapatilir.

6. SONUCLARIN DEGERLENDIRILMESI

Yapilan ii¢ Ol¢iim sonucu elde edilen degerlerin aritmetik ortalamasi kumasin
yumusaklik derecesi olarak ifade edilmektedir. Kumasin delikten gegmesi i¢in uygulanmasi
gereken yiikiin yiiksek c¢ikmasi kumasin yumusaklik derecesinin diisiik oldugu anlamina
gelmektedir. Baska bir ifadeyle yiik degeri artik¢a kumasin yumusaklik derecesinin diistiigii

anlasilmaktadir.

7. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Miihendisligi Boliimii Laboratuvar Yaptirma ve
Degerlendirme ilkeleri" ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda takip

edilecek sira ve dikkat edilecek hususlar asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolart beyaz A4 kagidina bilgisayarda yazilmalidir.
Karakter biiyiikliigii 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir
araligiyla yazilmali, sayfalar numaralandirilmalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandirilmas olarak “icindekiler,
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Giris, Materyal ve Metod, Sonuglar ve Degerlendirme” boliimlerinden olusmalidir.
3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmalidir. Deney raporu

boliimlerine ait kisa agiklama ve 6rnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 6gretim elemaninin adi,
ogrenci adi, numarasi, bolimii, deneyin yapilis tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer
alacaktir.

Icindekiler Béliimii: Rapor igindeki bolim bashklart sayfa numaralar ile beraber

gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
L GIRIS ., 1
2. MATERYAL VEMETOD ....oouiiiiiiiiiie e 2
3. SONUCLAR VE DEGERLENDGRME. ...........uiiiiiiiiiieeiiiiiee e, 3

I Giris Boliimii: Deneyin yapilis amaci, geregi/onemi ve bu deneyden elde edilen
bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatilmalidir. Ayrica yumusaklik kavramn
kisaca agiklanarak kumaslarda yumusaklik derecelerini etkileyen temel parametreler etki
sekilleriyle birlikte verilmelidir.

2 Materyal ve Metod: Deneyde analiz edilen numunelerin hazirlanigi, numune
kumaslarin ozellikleriyle birlikte belirtilmelidir. Bunun yani sira deneyde kullanilan arag
gereg tanitilmali ve deneyin yapilisi ¢ok kisa bir sekilde anlatilmalidir.

I Sonuclar ve Degerlendirme: Deney sonucu elde edilen degerler, bu degerlerin
aritmetik ortalamasi ve standart sapmasi her test yontemi i¢in ayr1 ayr1 olmak iizere asagidaki
formatlarda verilmelidir. Sonuc¢lar mutlaka degerlendirilerek numune kumasin/kumaslarin
yumusaklik dereceleri hakkinda gereken yorumlar yapilmali ve varsa standart sapmanin

yiiksek ¢ikmasinin olas1 nedenleri kumasg 6zellikleri géz dniine alinarak belirtilmelidir.



Cizelge-3. Yumusaklik Testi Deney Rapor Cizelgesi

Numune No Yiik (Kg)
1
2
3
Ortalama
Standart Sapma




