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1. GIRIS

Boyali ve baskili tekstil mamullerinin, belirli ytemler uygulanmasiyla
numunenin renginde gozlenengdgmlerin belirlenmesine renk hagiitayini denir.

Hasliklar; kullanim hasliklari ve fabrikasyon hkkri olmak Uzere iki ana
grupta incelenmektedir (Tablo 1).

1. Fabrikasyon Hasliklari

2. Kullanim Hasliklari

Fabrikasyon hasliklari, karbonize, merserize, ykagibi terbiye glemlerine
tabi tutulacak mamullerin boyanmasinda veya basint@a aranilan hasliklardir.

Kullanim hasliklari ise tekstil mamudllerinin kulleim sirasinda gerekli hasliklardir.

Tablo 1. Haslik Caitleri

HASLIKLAR

KULLANIM HASLIKLARI FABRIKASYON HASLIKLARI
Yikama Haslgl Yas Islem Haslg

Su Haslgl Su Buhari Hash

Su Damlasi Hash Sicak Su Hasli

Su Lekeleme Hagli Kaynatma Hashi

Deniz Suyu Has$ Alkali Haslg

Klorlu su Haslgi Merserize Hasi

Surtme Hasfl Asit Haslpi

Isik Haslg! Dinkleme Hasfi

Ter Haslgl Klorlama Haslg!

Kuru Temizleme Hash Klorlu Su Haslgi

Presleme ve Utiilleme Haali Hipoklorit Agartmasi Hasg
Su Buhari Has# Kuru Isi Haslgl

Hava Kaullari Haslpi Presleme Hagl

Gaz Soldurma Hagh Karisim Boyamaya Hagti

Renkli bir tekstil mamulindeki hasliklagunlara bglidir;
* Kullanilan boyarmaddenin 6zedlj

* Materyale gére uygun boyarmaddenin secimi,

* Boyarmadde ve molekiilleri ile elyaf arasindakglaan ¢aidi ve sayisi,



* Boyama, baski sonrasi fiksaj ve agtemlerinin dgru ve yeterli derecede
yapilip yapiimamasidir.

Bu deneyde ticari ve ev tipi yikamalara «arenk hasigl tayini yapilacaktir.
Deneyde, TS EN ISO 105-C06 “Boyali ve/veya BasKekstil Mamiilleriicin Renk
Hasligl Deney Metodlan” (Ticari ve Ev Tipi Yikamalara Ka Renk Hask Tayini)
standardi esas alingtir. Deneyin amaci, boyali ve/veya baskili tekstamullerinin,

ticari ve ev tipi yikamalara karrenk hasliklarinin belirlenmesidir.

2. MATERYAL VE METOD

Deneyin yudriatilmesinde kullanilan temel cihaz ve |lzemeler gagida

verilmistir.

2.1. TICARI VE EV TiPI YIKAMA HASLI GINDA KULLANILAN C IHAZ VE
MALZEMELER

2.1.1. Mekanik Yikama Cihazi16 tane paslanmaz celikten yapgntir kabi olan ve
donebilen bir safta yerlgtiriimis su banyosu bulunan uygun bir mekanik cihaz
kullaniimaktadir. Saft/kap sistemi, 40min® + 2 min' frekansla donebilen ve su
banyosunun sicakh termostat ile istenilen deney sicgkha +4°C’lik yaklgimla
ayarlanabilen ve bu sicaklikta kontrol edilebilneslt.

Kasa tamamen paslanmaz cift duvarli, iki duvariasaga kagl izolasyonludur.
Tlpler doni eksenine 90° aclyla yegteilmi stir. Makinenin yapisi itibari ile ve secilen
programatorin Ozefli neticesinde, ara isitici gliserin veya etilerkglikullaniimasi
neticesinde 130°C’ lik boyama yapabilecek Ozelfi&lsahiptir Sekil 1).



Tiiplenn yerlegtinldigi balim Cihaz RUN konumunda tken
program durdurmaya yarar

Ekran

Cahgtmlacak progranum ve
admm cahgtmlmasim saflar

Sekil 1. Yikama ve Kuru Temizleme HagliCihazi

2.1.2. Refaket Bezi/Bezleri

Bu deneyde kullanilan refakat bezi deneyin yuri@ginde yardimci bir
malzeme olup, daha 6nceden boyanmaatarak hazirlanan bir tekstil mamualadar.
Deneyin yapilmasinda kullanilacak bu refakat bezlxi yardimiyla numunenin
rengindeki akma gozlenmektedir. Deney numunesibatlarinda hazirlanan bu refakat
bezi kargik lifli (multifibre) refakat bezi olarak kullanilaktadir. Numune, refakat bezi
arasinda kalacalgekilde refakat bezlerine dikilir ve deneye tabiutut. Deney
sonucunda refakat bezine renk akmasi Gri skalalZad@rlendirilerek haslik dgeri
tespit edilir.

Multifibore Refakat Bezi: Karigik cinsli elyaftan olgan deney numunelerinin renk
akmasini gri skalayla @erlendirirken, cok elyafli refakat bezi (multifibrefakat bezi)
kullanim kolaylgl salamaktadir. Numune, multifibre refakat bezine dikidk deneye

tabi tutulmakta ve deney sonunda orijinal (kullamams) multifibre refakat bezi ile



deneyde kullanilan multifibre refakat bezi f&astirilarak, renk akmasi gri skalayla

degerlendirilmektedir.

2.1.3. Paslanmaz Celik Toplar
Asindirma etkisini sglamak amaciyla deney numunesi ile birlikte kap

icerisine 10 adet ¢capi yakla 6mm olan celik toplar kullaniimaktadir.

2.1.4. Deterjan ve Sodyum Perborat Tetrahidrat (Na®34H20)
Optikce parlak madde icermeyen deterjanlardanamgitbirisi kullanilabilir.

2.1.5. Gri Skala
Numuneler Gzerindeki renk gismesi (solma) ve refakat bezine renk akmasi
(lekelenme) TS 423'e goére gri skalalarlagedeendirilerek, numunenin haslk ghi

tespit edilir.

2.1.6. Etlv
Numunelerin kurutulmasi amaciyla deneyde kullzaita etliv, istenilen

sicaklga ayarlanabilen bir etvddr.

2.3. DENEY NUMUNELERININ VE REFAKAT BEZ ININ HAZIRLANI SI

2.3.1. Ticari ve Ev Tipi Yikama Haslginda Deney Numunelerinin ve Refakat
Bezinin Hazirlanisi

Deneyde kullanilacak kurngian 10cmx4cm boyutunda numuneler hazirlanir.
Hazirlanan bu numune, 10cmx8cm boyutunda kesilelifinar refakat bezi arasina
ikiye katlanip yerlgtirildikten sonra kenarlardan dikiimek suretiylemune hazirlama

islemi tamamlanir.



3. DENEYIN YAPILI SI

3.1. Ticari ve Ev Tipi Yikama Haslgl Deneyinin Yapilis

Hazirlanan numuneler, mekanik yikama makinasinaulkinktan sonra 4 g
deterjan, 1g/L sodyum perborat 150 ml suda ¢Ozkilgeama banyosu hazirlanir. Ph
ayari yapilmasina gerek kalmamaktadir. Paslanmide lkggplarin her birine belirlenen
hacimlerde yikama c¢ozeltisi konur. Flotte sicaklt2°C dgrulukla, 40 °C’ ye
ayarlanmakta ve kap icine deney parcasi ile baligapr yaklgk 6 mm olan 10 adet
celik toplar konur. Kap kapatilir ve makine 30 dakslreye gore programlama yapilip
makine caltirihr 30 dakikalik yikama ve durulamglemleri sonunda mekanik yikama
makinasindan c¢ikarilan numuneler 40°C sicaklikt®e&fOml su ile birer dakika
suresince iki defa durulanir. Deney numunelerinizerindeki suyun fazlasi
uzaklgtinlir. Deney parcasi ve refakat bezi sicakl60°C’ yi amayan etlvde
kurutulur.

Numuneler Uzerindeki renk gismesi ve refakat bezine renk akmasi gri
skalalarla TS 423’e gore gerlendirilerek hashk deeri tespit edilir.

Deney Rapor Cizelgesi

Ticari ve Ev Tipi Yikamalara Kar s

Deney Renk Hasli g1 Derecesi

Numunesi Solma Akma

Asetat

Pamuk

Numune Naylon

Polyester
Akrilik

Yin




4. DENEY RAPORU
Deney yapildiktan sonra "Tekstil MUhendisIBolumi Laboratuvar Yaptirma
ve Deaserlendirmeilkeleri"ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun inanmasinda

dikkat edilecek hususlar ve takip edilecek syag@a verilmatir.

1. Deney raporu metni ve tablolari beyaz A4giana bilgisayarla yazilmalidir.
Karakter buyuklgu 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde veés katir

aralgiyla yazilmali, sayfalar numaralandiriimalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve ralaratirilmg olarak ‘icindekiler,

Giris, Deneyin Amaci, Deney Dulzegie Deney Numunesinin Hazirlaggm Deneyin

Yapilhsi, Sonuglar ve Dgerlendirme” bolimlerinden ofmalidir.

3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismkoaulmalidir. Deney raporu

bolumlerine ait kisaca acgiklama ve érneklggada verilmitir.

ICINDEKILER

Sayfa No
L GIRIS .ot e 1
2.MATERYAL VE METOT ..ottt e e e a0 2
3.SONUCLAR VE DESERLENDIRME.............ccoeecvieeiieeiii e l3

Rapor sirasiylau ana bgliklari icerecektir.

Deney Rapor Kapgl: Kapakta deney adi, deneyi yaptiragragiim elemaninin adi,
ogrenci adi, numarasi, bolumu, deneyin yapdrihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler

yer alacaktir.

icindekiler Bolumii: Rapor icindeki bolum lhiklar sayfa numaralari ile beraber

gosterilmelidir. Aagida bir 6rnek yer almaktadir.

1.Giris: Haslik ve renk hasgh tanimlanmali, haslik turlerine gieilmelidir. Ayrica
ticari ve ev tipi yilkama tanimlanmali, tipik bir kagin; ticari ve ev tipi yikamalara

karsi renk haskigina etki eden parametreler belirtilerek anlatiliohali



2.Materyal ve Metod Deneyin yapil amaci, deneyde kullanilan cihaz ve malzemeler,
deneye tabi tutulacak deney numunesi ve hazgrtadan, deneyin yapsi maddeler

halinde anlatiimalidir.

3.Sonuclar ve Dgerlendirme: Deney sonuclarisagida verilen tabloya uygun olarak

diizenlenmeli ve ¢ikan sonuglargéelendirilerek yorumlanmalhdir.



