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1. AMAC
Deneyin amact; elyaf, iplik veya kumas formundaki tekstil mamullerinin hidrofilite (su

emicilik) derecelerinin 2 farkli yonteme gore belirlenmesidir.

2. GENEL BILGILER

Tekstil mamullerinin kullanim amacina ve yerine uygun olarak sahip olmalar1 gereken
onemli 6zelliklerden biri su emicilik veya hidrofilitedir. Su gecirmezlik veya su iticilik bitim
islemi uygulanarak hidrofob (su itici) karakter kazandirilmig olan tekstil tiriinleri disinda kalan
mamullerin hemen hemen hepsinin i1yi bir emicilik yetenegine sahip olmasi istenmektedir.
Ozellikle bornoz, havlu, i¢ camasir ve pijama gibi dogrudan cilde temasin s6z konusu oldugu
mamullerin hidrofil olmalar1 gerekmektedir.

Mamullerin hidrofilite dereceleri kullanilan ipliklerin numarasi, biikiimii, dokunun
sikligi, hammadde ozellikleri ve oOzellikle havlu kumasglarda hav yiiksekligi gibi
parametrelerden etkilenebilmektedir. Bunun yani sira apre islemleri esnasinda kullanilan
kimyasallar ve oOzellikle yumusatici maddeler de s6z konusu Ozellikleri 6nemli O6lgiide
etkilemektedir. Bazi yumusatict maddeler kimyasal yapilarindan dolayr tutumu iyilestirirken
kumasin hidrofilitesini olumsuz yonde etkileyebilmektedir.

Foy kapsaminda tekstil mamullerinin hidrofilite derecelerini tespit etmek i¢in TS 866
“Kasarli Pamuklu Tekstil Mamullerinin Su Emme Ozelliginin Tayini” standard: esas alimarak

uygulanan 2 (iki) farkli yontem (Damla Testi ve Batma Testi) ele alinmistir.

3. DENEYDE KULLANILAN CIHAZ, ARAC VE GERECLER

3.1. Damla Testi ile Hidrofilite Derecesinin Tespiti
Kasnak (en az 15 cm ¢apli (veya benzer bir sikistirma aparati))
Biiret (1 ml suyu 15-25 damlada damlatabilen)
Kronometre
3.2. Batma Testi ile Hidrofilite Derecesinin Tespiti
Beher (5 litrelik, agzi genis)
Tel sepet (0.4 mm ¢apinda bakir tellerden 15-20 mm aralikli olarak yapilmig, 50 mm
capinda, 80 mm yiiksekliginde)



Kronometre

4. NUMUNE HAZIRLAMA

4.1. Damla Testi ile Hidrofilite Derecesinin Tespiti

Lifler disinda kalan kasarli pamuklu tekstil materyallerinden, kasnaga uygun
boyutlarda (en az 20 x 20 cm) deney numunesi hazirlanir. Ancak test edilecek materyal iplik
ise, yan yana getirildiklerinde deneyin yapilmasina olanak saglayacak eni verecek sayida iplik

alinmakta olup, bu say1 genellikle 10 adet civarindadir.

4.2. Batma Testi ile Hidrofilite Derecesinin Tespiti
Test edilecek materyal kumas ise 7.5 x 7.5 cm boyutlarinda en az 3 adet numune, lif

ise 5 + 0.5 g kiitlesinde bir par¢a deney numunesi olarak kullanilmak iizere hazirlanir.

5. DENEYIN YAPILISI

5.1. Damla Testi ile Hidrofilite Derecesinin Tespiti
Deney numunelerinden yeterli ene sahip olanlar direkt olarak, iplikler ise birbirine
degecek sekilde yan yana getirilerek, kasnak tizerine yiizeyi gergin olarak tutturulur.
Kasnak biiretin ucundan 1 cm asagida diiz bir yiizeye yerlestirilir.
Daha sonra bir damla su kumasa damlatilir ve kronometre c¢alistirilir. Damladan
yanstyan 1518in agikca goriilebilecegi bir konumda damlaya bakilir. Damla yavas
yavas emildikge su damlasinin olusturdugu ayna yiizeyi yavas yavas ve sonundaislak bir
nokta birakarak kaybolur.
Damlanin kayboldugu anda kronometre durdurulur. Test edilecek her tekstil materyali
icin benzer sekilde en az 10 6l¢iim yapilir. Okunan degerlerin aritmetik ortalamasi su

damlasinin pamuklu tekstil materyali tarafindan emilme siiresidir.

5.2. Batma Testi ile Hidrofilite Derecesinin Tespiti
Behere 2143 °C’de damitik su konur. Lif formundaki deney numuneleri tel sepete
yerlestirerek, kumaslar ise yalniz bir yiizeyi suya degecek sekilde 10+£3 mm
yiikseklikten beher i¢indeki damitik suya birakilir.
Numuneler suya degdikleri anda kronometre c¢alistirilir. Deney numunelerinin suyu
tamamen emerek battig1 anda kronometre durdurularak s6z konusu numune i¢in batma
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stiresi degeri okunur.
Ayni islem 3 numune i¢in de ayr1 ayri uygulanir ve sonuglarin aritmetik ortalamasi

alinir. Bu deger, test edilen materyalin suyu emerek batma siiresi olarak ifade edilir.

6. SONUCLARIN DEGERLENDIRILMESI

6.1. Damla Testi ile Hidrofilite Derecesinin Tespiti

Yapilan 10 6l¢tim sonucu elde edilen degerlerin aritmetik ortalamasi, su damlasinin
pamuklu tekstil mamulii tarafindan emilme siiresi olup bu siirenin miimkiin oldugunca diisiik
olmasi istenmektedir. Kasarli pamuklu mamuller i¢in ortalama siire 2.5 saniye olup, bu siire
mamuliin ¢ok iyi bir emicilige sahip oldugunu gostermektedir. 2.5-5 sn arasi orta, 5 sn’nin

usti ise koti hidrofilite derecesi olarak ifade edilmektedir.

6.2. Batma Testi ile Hidrofilite Derecesinin Tespiti

Yapilan ii¢ 6l¢iim sonucu elde edilen degerlerin aritmetik ortalamasi, kasarli pamuklu
tekstil malzemesinin suyu emerek batma siiresi olup s6z konusu siirenin miimkiin oldugunca
diisiik olmasi istenmektedir. Normal batma siiresi, hidrofil pamukta 10 saniyeden, havlularda
50 saniyeden az olmalidir. 0-50 sn aras1 ¢ok iyi, 50-100 sn aras1 orta, 100 sn’nin tistii ise kotii

hidrofilite derecesi olarak ifade edilmektedir.

7. DENEY RAPORU

Deney yapildiktan sonra "Tekstil Miihendisligi Boliimii Laboratuvar Yaptirma ve
Degerlendirme ilkeleri”ne uygun bir rapor hazirlanir. Raporun hazirlanmasinda takip

edilecek sira ve dikkat edilecek hususlar asagida verilmistir.

1. Deney raporu metni ve tablolar1 beyaz A4 kagidina bilgisayarda yazilmalidir.
Karakter biiyiikligii 12pt, Times New Roman veya Arial tiplerinde ve 1,5 satir
araligiyla yazilmali, sayfalar numaralandirilmalidir.

2. Deney raporu, kapak devaminda sirasiyla ve numaralandirilm olarak “icindekiler,
Girig, Materyal ve Metod, Sonuglar ve Degerlendirme” boliimlerinden oluGmalidir.

3. Yapilan deneyin varsa ekleri raporun son kismina konulmalidir. Deney raporu

boliimlerine ait kisa agiklama ve 6rnekler asagida verilmistir.

Deney Rapor Kapagi: Kapakta deney adi, deneyi yaptiran 68retim elemaninin adi,
ogrenci adi, numarasi, bolimii, deneyin yapilis tarihi, raporun teslim tarihi gibi bilgiler yer
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alacaktir.
Icindekiler Béliimii: Rapor igindeki bolim bashklart sayfa numaralar ile beraber

gosterilmelidir. Asagida bir 6rnek yer almaktadir.

ICINDEKILER
Sayfa No
L GIRIS . 1
2. MATERYAL VEMETOD ...ttt 2
3. SONUCLAR VE DEGERLENDGRME...........oiiuiiiiiieiiiiee e, 3

I Giris Boliimii: Deneyin yapilis amaci, geregi/6onemi ve bu deneyden elde edilen
bilgilerin hangi durumlarda kullanilabilecegi anlatilmalidir. Ayrica hirofilite kavrami kisaca
aciklanarak kumasglarda hidrofilite derecesini etkileyen temel parametreler etki sekilleriyle
birlikte verilmelidir.

. Materyal ve Metod: Deneyde analiz edilen numunelerin hazirlanisi, numune
kumaslarin ozellikleriyle birlikte belirtilmelidir. Bunun yani sira deneyde kullanilan arag
gereg tanitilmali ve deneyin yapilisi, uygulandigi haliyle ¢cok kisa bir sekilde anlatilmalidir.

I Sonuglar ve Degerlendirme: Deney sonucu elde edilen degerler, bu degerlerin
aritmetik ortalamasi ve standart sapmasi her test yontemi igin ayr1 ayri olmak iizere agagidaki
formatlarda verilmelidir. Sonuc¢lar mutlaka degerlendirilerek numune kumasin/kumaslarin
hidrofilite derecesi hakkinda gereken yorumlar yapilmali ve varsa standart sapmanin yiiksek

¢ikmasinin olasi nedenleri kumag 6zellikleri goz oniine alinarak belirtilmelidir.

Cizelge-1. Damla Testi Deney Rapor Cizelge-2. Batma Testi Deney Rapor
Cizelgesi Cizelgesi
Olgiim No Emme Siiresi (sn) Numune No Batma Siiresi (sn)

1 1
2 2
3 3
A Ortalama
2 Standart Sapma
7
8
9
10

Ortalama

Standart Sapma




